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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА  МАССОВОГО РАСХОДОМЕРА

МОДЕЛИ 3095MV
	Предприятие:
	
	Дата:
	

	Адрес:
	
	
	

	
	
	Страница №
	

	Контактное лицо:
	
	

	Тел./факс:
	
	
	


	ПАРАМЕТР
	

	Позиция
	

	Количество
	

	Тип сужающего устройства Заказчика
	
	
	


	Среда
	( газ
	( жидкость
	( пар

	Название среды
	

	Перепад давления на сужающем устройстве, кПа
	мин                                макс  

	Тип измеряемого статического давления  среды
	( абсолютное              ( избыточное               

	Статическое давление измеряемой среды , кг/см2
	мин                           
	          макс
	

	Температура измеряемой среды, °С
	мин
	          макс
	

	Значение расхода 
	мин
	          макс
	

	Единицы измерения расхода
	

	Температура окружающей среды, °С
	


	Термопреобразователь сопротивления Pt100
	( да                ( нет

	Защитный карман
	( да                ( нет

	Максимальная скорость потока, м/с
	

	Длина термопреобразователя сопротивления или

Глубина погружения защитного кармана, мм
	              

	Материал защитного кармана
	

	Тип защитного кармана
	( ввертной      ( приварной    ( фланцевый

	Присоединительный размер
	

	Длина соединительного кабеля для термопреобразователя сопротивления, м
	( 0,53          ( 3,66          ( 7,32            ( 22,86


	Вид исполнения по взрывозащите


	( Искробезопасная цепь (Exi)
( Взрывонепроницаемая оболочка (Exd)
( Невзрывозащищенное исполнение

	Принадлежности
	( Клеммник с встроенной грозозащитой

( Монтажный кронштейн

( Местный индикатор                                     

( Трехвентильный блок

( Пятивентильный блок

( Кабельные вводы

( HART коммуникатор модели 275

( Конфигурационное ПО “Помощник инженера”

	Конфигурирование расходомера на заводе-изготовителе по данным Заказчика 
	( да (необходимо заполнение листа данных о параметрах конфигурации 00806-0100-4716)

( нет


	Примечания:
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