
Теплопроизво-
дительность, 

кВт

Потребляемая 
мощность, кВт

Холодопроизво-
дительность, 

кВт

Потребляемая 
мощность, кВт

EER COP

KSZ-Genso-8 11,5 2,8 8 2,7 3,0 4,1 960х340х1 260 220,0 5 782

KSZ-Genso-12 17,5 4,2 10 3,4 2,9 4,2 960х340х1 260 380,0 7 866

KSZ-Genso-12/А 17,5 4,2 10 3,4 2,9 4,2 755х755х980 380,0 8 087

KSZ-Genso-24 35 8,2 24 8 3,0 4,3 1 390х740х1 640 380,0 15 596

KSZ-Genso-50 70 16,5 50 17 2,9 4,2 2 025х1 030х1 995 380,0 31 684

KSF-Genso-12E 12 2,8 - - - 4,3 340х960х1 260 220,0 4 800

KSF-Genso-18E 18 4,2 - - - 4,3 340х960х1 260 380,0 6 200

KSF-Genso-36E 36 8,2 - - - 4,4 740х1 390х1 640 380,0 11 545

KSF-Genso-72E 72 16,5 - - - 4,4 1 030х2 025х1 995 380,0 25 190

Тепло

В стандартную комплектацию входят проводной пульт управления, компрессор с парожидкостной инжекцией (технология EVI Scroll).

Модель

Режим нагрева воды Режим охлаждения фанкойлом Энергоэффективность
Габариты блока, 

мм (ШхГxB)
Напряжение 

сети, В
Рекомендованная розничная 

цена, у.е.

СЕРИЯ GENSO 

3-в-1
Функция рекуперации тепла.
В стандартную комплектацию входят проводной пульт управления, компрессор с парожидкостной инжекцией (технология EVI Scroll).

СПЛИТ-СИСТЕМЫ БЫТОВЫЕТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ


