
18

Муфты концевые для трехжильного кабеля 
с изоляцией из сшитого полиэтилена на 
напряжение 10 кВ
ТУ 3599-010-29103293-2009
Назначение: муфты  предназначены для оконцевания трехжильного силового кабеля с  изоляцией из сшитого по-
лиэтилена на напряжение 10 кВ, частотой 50 Гц, с броней или без брони.

Кабель: муфты следует применять для кабеля типа АПвВ-10, АПвП-10, АПвП2г-10, АПвПг-10, АПвПу-10, АПвПу2г-10, 
АПвПуг-10, ПвВ-10, ПвП-10, ПвПг-10, ПвПу-10, ПвПуг-10 и др.

Область применения: муфты типа 3ПКВтп следует применять в помещениях. Муфты типа 3ПКНтп для наружной 
установки. Муфты совместимы с системой изоляционных адаптеров для бушингов, ячеек, распределительных 
устройств, с газовой изоляцией типа РИКС.

Концевые муфты внутренней установки:

Наименование Сечение жилы, мм2

3ПКВтп 10-70/120 70, 95, 120

3ПКВтп 10-150/240 150, 185, 240

3ПКВтп 10-300/400 300, 400

Концевые муфты наружной установки:

Наименование Сечение жилы, мм2

3ПКНтп 10-70/120 70, 95, 120

3ПКНтп 10-150/240 150, 185, 240

3ПКНтп 10-300/400 300, 400

 
Комплектация: в стандартную комплектацию входят термоусаживаемые  изоляционные и трекингостойкие труб-
ки, трубки-регулятор, термоусаживаемая перчатка, герметики, термоусаживаемые юбки (для наружной установки), 
болтовые наконечники GPH-PROGRESS, салфетки спиртовые, монтажная инструкция.

Муфты могут поставляться:
- без наконечников – Б/Н,
- с наконечниками под опрессовку - О,
- с болтовыми наконечниками с отверстием под болт М12-GPH12,
- с болтовыми наконечниками с отверстием под болт М16-GPH16,
- с лужеными болтовыми наконечниками – GPH-PROGRESS (для зон с повышенной влажностью -ПВ)
- с комплектом заземления для кабеля с ленточным экраном - КЛЭ
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Для кабеля с проволочным экраном:
А1. Удалите наружный покров кабеля на 
длине 895 мм. Наложите бандаж из прово-
локи на бронеленты на 45 мм выше среза 
наружного покрова. Удалите бронеленты 
до бандажа.
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А2. Очистите и обезжирьте 100 мм наруж-
ного покрова кабеля. Обмотайте одной 
лентой герметика Д (0,2 м) наружный по-
кров кабеля на длине 45 мм вплотную к сре-
зу, постепенно удаляя упаковочную бумагу.
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А3. Отогните проволоки экрана равно-
мерно разложив их между собой на наруж-
ном покрове кабеля, избегая при этом пе-
рехлестывания проволок.  Закрепите про-
волоки экрана кабеля 3-5 витками бандаж-
ной проволоки в 30 мм от нижнего края 
герметика Д на наружном покрове кабеля. 
Наложить бандаж из 3-5 витков бандажной 
проволоки на проволоки экрана на броне-
лентах.
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Ленты герметика Д (2х0,2 м) наложите 
на отогнутые проволоки экрана на дли-
не 2х45 мм вплотную к срезу бронелент, 
постепенно удаляя упаковочную бумагу, 
плотно прижав к проволокам.
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Надеть на жилы перчатку и как можно плот-
нее надвинуть ее на корешок разделки ка-
беля. Усадку перчатки проводить в после-
довательности указанной на рисунке. Тща-
тельно удалите проводящий слой с жил 
кабеля на длине 300 мм, при этом поверх-
ность изоляции должна оставаться без вся-
ких следов проводящего материала.

Зона 3
Зона 2
Зона 1
Зона 4
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Для кабеля с ленточным экраном:
Б1. Удалите наружный покров кабеля на 
длине 895 мм. Наложите бандаж из прово-
локи на бронеленты на 45 мм выше среза 
наружного покрова. Удалите бронеленты 
до бандажа.
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Б2. Наложите проволочный бандаж на лен-
точные экраны на расстоянии 400 мм от кон-
ца жил. Удалите ленты экрана до бандажа. 
Очистите и обезжирьте 100 мм наружного 
покрова кабеля. Обмотайте одной лентой 
герметика Д (0,2 м) наружный покров кабеля 
на длине 45 мм вплотную к срезу, постепен-
но удаляя упаковочную бумагу.
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Б3. Расположите концы проводов заземле-
ния на ленточном экране у среза бронелент 
и закрепите их одним витком роликовой 
пружины. Отогните провода заземления в 
сторону наружного покрова кабеля и домо-
тайте оставшуюся часть пружин с подтяги-
вающим усилием. Закрепите провода зазем-
ления бандажом из 3-4 витков проволоки на 
бронелентах и в 30 мм от края герметика.

Проволочный бандаж

Пружины

Провода заземления30

Б4. Зафиксируйте пружины с отогнутыми 
концами проводов заземления изолентой. 
Обмотайте лентами герметика Д (2х0,2 м) 
бронеленты и наружный покров кабеля на 
длине 2х45 мм вплотную к срезу бронелент, 
постепенно удаляя упаковочную бумагу.
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Б5. Надеть на жилы перчатку и как можно 
плотнее надвинуть ее на корешок раздел-
ки кабеля. Усадку перчатки проводить в по-
следовательности указанной на рисунке. 
Тщательно удалите проводящий слой с жил 
кабеля на длине 300 мм, при этом поверх-
ность изоляции должна оставаться без вся-
ких следов проводящего материала.
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6. Снимите изоляцию с жил кабелей на длине 
К, где К равно глубине целиндрической ча-
сти болтового наконечника. Очистите и обе-
зжирте изоляцию при момощи отдельной 
очищающей салфетки для каждой жилы ка-
беля. Внимание: очистку изоляции жилы ка-
беля от следов проводящего материала не-
обходимо проводить начиная с конца жилы 
кабеля в сторону проводящего слоя.
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7. Выполните обмотку лентой герметика А 
(100 мм) участков жил кабелей с заходом 10 
мм на проводящий экран и 20 мм на изоля-
цию жилы, использовав при этом по одной 
ленте герметика А на каждую жилу кабеля. 
Ленты герметика А следует наматывать, на-
тягивая их до половины исходной ширины с 
30%-м перекрытием слоев, постепенно уда-
ляя упаковочную бумагу.

Герметик А

Герметик А
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8. Наденьте трубки ТРН на жилы кабеля, при-
двинув их на 20 мм дальше намотки гермети-
ка А. Усадите трубки, начиная в области цен-
тра намотки герметика А - зона 1, затем про-
должить в сторону основания разделки ка-
беля - зона 2 и завершить усадку на изоля-
ции жилы зона 3.

1
2 3

20

9. Зачистите и обезжирте токоведущую 
часть жилы, установите наконечник и затя-
ните болты до срыва головок, в последова-
тельности указанной на рисунке.

2 1

К

10. Очистите изоляцию жилы при помощи 
одной салфетки начиная от наконечника в 
сторону проводящего слоя. Выполните под-
мотку лентами герметика А (0,3 м) цилин-
дрической части наконечника с заходом 20 
мм на изоляцию жил. Ленты герметика Д (0,1 
м) наложить семметрично с заходом на паль-
цы перчатки и проводящий слой жил кабеля, 
постепенно удаляя упаковочную бумагу.

Герметик А
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Герметик Д

11. Наденьте на разделанные концы кабеля 
трубки изоляции жил (черные) так, чтобы из 
верхний край закрывал срывные болты. Усади-
те трубки сначала в области среза проводяще-
го экрана - зона 1, затем продолжайте усадку в 
направлении наружного покрова - зона 2 и за-
вержите усадку на наконечнике - зона 3.
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12. Для муфт наружной установки - уста-
новите юбку на трубу изоляции оболоч-
ки на расстоянии 250 мм от верхнего края 
юбки до конца трубки, как показанно на ри-
сунке. Усадите юбку (юбки).
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