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Конфигурация сети Windows NT для DeltaV 
 
В этом документе содержится информация о конфигурации сети Windows NT и сети управления DeltaV. 
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 Введение 
TCP/IP является протоколом транспортного уровня и обеспечивает передачу информации между двумя устройствами. В ос-
нове протокола TCP/IP заложено наличие уникального IP адреса у каждого устройства. Одно устройство может быть подклю-
чено сразу к нескольким сетям Ethernet, например, в системе DeltaV с резервированной сетью управления каждый узел имеет 
два подключения, одно к основной  сети и одно к резервирующей. В этом случае каждый узел имеет два IP адреса.  

Протокол TCP/IP обычно ассоциируется с сетью Интернет, хотя он может использоваться и в изолированных локальных се-
тях (ЛВС), в этом случае он обеспечивает быструю передачу данных при невысокой загруженности магистрали. Именно по 
этой причине протокол TCP/IP был выбран в качестве транспортного протокола для обмена информацией между узлами сис-
темы DeltaV. Однако это не означает, что сеть управления DeltaV работает с Интернет или подобно Интернету. 

Помимо уникального IP адреса для обмена данными между двумя устройствами должна быть сконфигурирована подсеть. 
Подсеть – это диапазон IP адресов, между которыми устанавливаются специальные связи. IP адрес в совокупности с маской 
подсети определяют эту подсеть. В случае, если одно устройство подключено к нескольким сетям, подсеть определяет в 
какую сеть нужно направить сообщение, предназначенное для конкретного IP адреса. Таким образом подсети не должны 
перекрываться при наличии нескольких сетевых подключений у одного устройства.  

Вышесказанное означает, что рабочая станция DeltaV, например Профессиональная Плюс или Операторская, подключенная 
к резервированной сети управления будет иметь два IP адреса: один для основной и один для резервирующей. Точно так  же 
контроллер DeltaV имеет два сетевых порта со своими уникальными адресами. IP адреса присваиваются узлам сети управ-
ления системой DeltaV в процессе их инициализации. Система присваивает узлам уникальные адреса в рамках одной общей 
подсети.  

В частности, система DeltaV присваивает IP адреса для основной сети управления начиная с адреса 10.4.0.6 с интервалом 4 
для каждого нового узла. То есть, станция Профессиональная Плюс обычно имеет адрес 10.4.0.6, так как обычно является 
первым узлом системы. Следующий узел будет иметь адрес 10.4.0.10. В резервирующей сети адреса присваиваются точно 
так же, но второе число в адресе 8 вместо 4. То есть в резервирующей сети первый IP адрес будет 10.8.0.6. 

В то же время система DeltaV определяет маску своей подсети как 255.254.0.0. Таким образом, эта маска определяет диапа-
зон IP адресов в основной сети управления  (с 10.4.0.1 по 10.5.255.254). Аналогично определяется такая же маска для резер-
вирующей сети и диапазон адресов для нее будет с 10.8.0.1 по 10.9.255.254. Следует заметить, что диапазоны основной и 
резервирующей сетей не пересекаются. 

Несмотря на то, что IP адреса основной сети начинаются с 10.4.0.1 и заканчиваются 10.5.255.254, система DeltaV присваива-
ет только адреса 10.4.x.x, а адреса 10.5.x.x используются системой для резервирующих контроллеров. То же самое справед-
ливо для резервирующей сети управления, здесь узлам присваиваются адреса 10.8.x.x, а 10.9.x.x присваиваются резерви-
рующим контроллерам. 

Тот факт, что система автоматически присваивает узлам IP адреса в процессе их инициализации, гарантирует бесперебой-
ную работу сети управления. Поэтому важно, чтобы адреса, однажды присвоенные системой, никогда не менялись 
вручную, так как это может привести к неправильной работе сети. 
Если возникает ошибка, вызванная неправильным присвоением IP адреса, Windows NT немедленно выдает соответствую-
щее сообщение. Если две станции Windows NT запускаются в одной сети и имеют одинаковые IP адреса, то вторая не смо-
жет запустить сервис TCP/IP и на обеих станциях появится сообщение о том, что два компьютера имеют одинаковые адреса. 
Если рабочая станция и контроллер имеют одинаковые адреса, то сообщение об ошибке будет сгенерировано только на ра-
бочей станции. И если возникает конфликт в процессе обмена между двумя контроллерами, вызванный неправильными се-
тевыми настройками, то поведение контроллеров будет непредсказуемым. Таким образом, крайне важно, чтобы сетевые 
параметры узлов сети управления были настроены правильно. 

Разрешение имен TCP/IP  
Когда пользователь устанавливает связь между двумя узлами, то обычно использует не цифровой IP адрес, а имя узла. То 
есть обычно для каждого узла есть имя ассоциированное с его IP адресом. Процесс поименной идентификации IP адресов 
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устройств называется разрешением имен TCP/IP. Изначально это реализовывалось с помощью текстового файла (HOSTS), 
хранящегося на каждом узле, с таблицей имен и соответствующих им IP адресов. Если запись в этом файле не соответство-
вала действительности или файл вообще отсутствовал, то узел не мог установить связь с другим, используя имя узла, а не 
его IP адрес.  

Следующим поколением разрешения имен стал, так называемый, сервер доменных имен (DNS) или сервер имен Internet для 
Windows (WINS). В такой конфигурации каждый узел получает имя в соответствии с таблицей, хранящейся на одном из этих 
серверов, и если необходимо обратится к какому либо узлу по имени, то запрос отправляется сначала на DNS или WINS, 
который в свою очередь сообщает соответствующий этому имени IP адрес. Если сервер DNS или WINS выключен или рабо-
тает неправильно, то возможность обращаться к узлам сети по имени пропадает. 

ОС Windows NT имеет встроенный механизм, позволяющий обойти узкое место, связанное с разрешением имен. Внутри сер-
виса, отвечающего за работу TCP/IP, существует пополняемая таблица имен и IP адресов, и в случае отказа DNS сервера 
компьютер проверяет свою собственную таблицу. Если необходимая информация отсутствует в таблице, то Windows NT 
посылает запрос с именем по сети, и если в сети находится узел с таким именем, то он посылает ответ со своим IP адресом. 

Хотя коммуникации между рабочими станциями DeltaV обеспечивают разрешение имен Windows NT, управление и 
сбор данных DeltaV не поддерживают, поэтому связь осуществляется напрямую по IP адресу, не требуя при этом 
разрешения имен. Таким образом обеспечивается связь между ПК и управляющими контроллерами в режиме реаль-
ного времени без затрат на идентификацию имени. 
 

Конфигурация сети Windows NT  
Для того, чтобы программное обеспечение DeltaV могло работать на персональном компьютере, необходимо выполнение 
определенных требований к комплектации ПК и программному обеспечению. 

Загрузка драйвера сетевой карты (ДСК) 
Процедура установки ДСК включена в процесс установки ОС. Здесь приведена последовательность действий установки (пе-
реустановки) ДСК вручную на уже установленной ОС, если сеть работает неправильно. 

Удаление существующих ДСК 
1.  Включите компьютер и войдите в систему как Администратор или пользователь с административными привилегиями. 

2.  Вызовите меню Пуск | Установки | Панель управления | Сеть. 
3.  Когда диалоговое окно Сеть откроется, выберите закладку Адаптеры (рис 1). 
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Рис. 1 
4.  В верхней половине окна будет приведен список уже установленных ДСК. Выберите ДСК и нажмите кнопу Удалить. 

Проделайте это для всех ДСК. 

5.  Нажмите OK и ответьте «Да» на предложение перезагрузить компьютер. 
 

Установка и настройка ДСК 
ВАЖНО: Если на станции Windows NT уже установлен и закружен сервис протокола TCP/IP, Вам будет предложено ввести IP 
адрес и маску подсети после добавления ДСК (рисунок 2). Как уже было сказано выше, в сети работающей по протоколу 
TCP/IP, каждый компьютер должен иметь уникальный IP адрес. Если Вы работаете с одним компьютером, рекомендуется 
использовать стандартный IP адрес, приведенный ниже,  и после этого загрузить ПО DeltaV. ПО DeltaV  переопределит IP 
адрес таким образом, чтобы исключить возможность конфликтных ситуаций в процессе связи. После того, как система DeltaV 
переопределит адрес узла, Вы можете добавить в сеть новый компьютер, сконфигурировав его сначала со стандартным IP 
адресом и запустив после этого ПО DeltaV. Действуйте по такому сценарию о тех пор, пока Вы не включите все рабочие стан-
ции в сеть управления. Суть такого сценария установки в том, что адреса, приведенные ниже, не пересекаются с уже 
существующими адресами сети управления DeltaV. Если система Windows NT обнаруживает ошибку, связанную с конфлик-
том IP адресов, то появится соответствующее диалоговое окно. Если это произошло, то определите на каких узлах настрое-
ны одинаковые IP адреса. ( НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ IP АДРЕСА УЗЛОВ DeltaV, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИСВОЕНЫ САМОЙ 
СИСТЕМОЙ.) Поскольку в управляющей сети DeltaV могут присутствовать только узлы DeltaV и поскольку DeltaV сама при-
сваивает узлам IP адреса, конфликты связанные с назначением адресов, исключаются. Если в управляющей сети, кроме 
узлов DeltaV, есть машины не относящиеся к системе, удалите их. В случае, если станция Профессиональная ПЛЮС или 
Интеграционная выдают ошибку о совпадении адреса с внешней сетью, проконсультируйтесь с вашим системным админист-
ратором на предмет наличия свободных IP адресов. 
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Рекомендованные IP адреса перед установкой DeltaV: 

Для сетевой карты в резервирующей сети DeltaV: 
 Установите IP адрес 10.8.0.1 
 Установите маску подсети 255.254.0.0 
 
Для сетевой карты в основной сети: 
 Установите IP адрес 10.4.0.1 
 Установите маску подсети 255.254.0.0 
 
Для сетевой карты во внешней сети (только Профессиональная ПЛЮС или Интеграционная): 

Проконсультируйтесь с системным администратором внешней сети. 
 

Поддерживаемые сетевые карты  DeltaV  
Таблица 1 

Модель Установка Сеть DeltaV  Тип шины I/O адрес Прерывание 

3C509 Слот ISA  Основная или внешняя  ISA 300 10 

3C905/3C590/ 

3C905b 

Смонтирована на 
материнской плате  
GXPro, GXa,  GX1 

Резервирующая PCI N/A N/A 

3C905 Слот PCI  Основная или внешняя  PCI N/A N/A 

3C905b Слот PCI  Основная или внешняя  PCI N/A N/A 
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Рис. 2 

Установка драйвера сетевой карты на Windows NT 
1.  Включите компьютер с Windows NT и войдите в систему с административными правами. 

2.  Выберите меню Пуск | Настройка | Панель управления | Сеть. 
3.  Когда откроется диалоговое окно Сеть, выберите закладку Адаптеры. 

4.  Нажмите кнопку Добавить. 
5.  Windows NT предложит список драйверов сетевых карт, которые входят в комплект поставки NT. На этом этапе уста-

новки Вы должны знать какая именно карта установлена на Вашем компьютере.  
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В следующей таблице приведены модели ДСК и ассоциированные с ними имена, использующиеся в Windows NT: 

Таблица 2 

Номер модели Имя 
драйвера 

Имя драйвера Windows NT  Описание драйвера Windows NT  

3C509 Elnk3 3Com EtherLink III Adapter 3Com EtherLink III ISA/PCMCIA Adapter 

3C590 El59x 3Com EtherLink III PCI Bus-Master 
Adapter(3c590) 

3Com EtherLink PCI Bus-Master Adapter(3c590) 

3C905 El90X 3Com Fast EtherLink XL 
Adapter(3c905) 

3Com Fast EtherLink XL Adapter(3c905) 

3C905b EL90xnd4.SY
S 

3Com Fast EtherLink XL 
NIC(3C905B-TX) 

3Com Fast EtherLink/EtherLink XL PCI Busmaster NIC 

 

Установка ДСК 3C590, 3C905 
6.  Подведите курсор к имени драйвера и нажмите левую кнопку мыши, нажмите OK (рисунок 3). В данном случае не поя-

вится опций для конфигурирования. Однако, если Вы выберете 3Com EtherLink III PCI Bus-Master Adapter (3C590) или 
3Com Fast EtherLink XL Adapter (3C905) и на Вашем компьютере данная сетевая карта отсутствует физически, поя-
вится сообщение о том, что карта не найдена и установка не может быть правильно завершена.  

7.  Если Вы уверены, что данная карта установлена в Вашем компьютере и появляется сообщение о невозможности ее 
обнаружения, поменяйте карту. Сетевые протоколы установят связи для новой карты.  

8.  Вам может быть предложено ввести IP адрес и маску подсети для нового драйвера сетевой карты. В этом случае руко-
водствуйтесь рекомендациями, изложенными выше.  

9.  Нажмите OK. 
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Рис. 3 

Установка ДСК 3C905b  
Карта 3C905b была выпущена после того, как была выпущена система Windows NT 4.0. Следовательно, драйвер для этой 
карты не может быть в списке, предлагаемом системой. Руководство по эксплуатации и дискета с драйвером 3Com 905b вхо-
дит в поставку вашего компьютера Dell. Вы также можете загрузить последнюю версию драйвера для этой карты с веб-сайта 
www.3com.com. 

1.  Вставьте дискету с драйвером 3Com905 в дисковод,: выберите Установить с диска в диалоговом окне Выбор: Сете-
вая плата. 

2.  Нажмите OK для диска “A:” 

3.  Нажмите OK для 3Com Fast EtherLink/EtherLink XL PCI Busmaster NIC. 
4.  Нажмите OK, когда появится сообщение, что драйвер был загружен успешно. 

5.  Нажмите Закрыть. 
6.  Вернувшись в диалоговое окно Сеть, нажмите Закрыть. 
7.  Сетевые протоколы установят связи с новым установленным драйвером. И Вам возможно будет предложено ввести IP 

адрес и маску подсети для новой сетевой карты. В этом случае руководствуйтесь рекомендациями, изложенными вы-
ше.  

8.  Нажмите  OK. 
9.  Когда будет предложено перезагрузить компьютер, нажмите «Да». 

Когда компьютер перезапустится, будут определены карты 3C905 и 3C905b, установленные на компьютере, и загружены 
соответствующие драйверы. Драйвер 3C905b совместим с картой 3C905. Если Вы уверены, что на Вашем компьютере уста-
новлена карта 3C905 или 3C905b, но драйвер не загружается, удалите ДСК и попробуйте снова. 
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Установка ДСК 3C509 
1.  Выберите 3Com EtherLink III ISA/PCMCIA Adapter и нажмите OK. 

2.  Если Вы устанавливаете вторую карту 3c509, системы предложит подтвердить, что Вы действительно хотите устано-
вить вторую карту в добавление к уже установленной. Если это так нажмите OK. В противном случае убедитесь, что Вы 
знаете, какая именно карта установлена на Вашем компьютере или, что драйвер для нее уже не загружен.  

3.  Далее появится диалоговое окно настройки 3Com EtherLink III Adapter Card. Здесь Вам будет предложено ввести: 

• Адрес порта ввода/вывода (I/O port address), лучше выбрать предложенный по умолчанию.  

• Номер прерывания (interrupt number), также будет предложен по умолчанию.  

4.  Тип кабеля в данном случае всегда будет 10 Base T.  
Если Вы решили загрузить драйвер карты 3Com EtherLink III ISA/PCMCIA Adapter, но она физически не установлена на Вашей 
машине, то при перезапуске компьютера будет выдаваться сообщение о том, что по крайней мере один сервис не смог запус-
титься, но без указания конкретной причины. Если Вы установите порт ввода/вывода отличным от установленного на карте 
или другое прерывание, то результат загрузи драйвера будет таким же как в первом случае. 

 

 

Рис. 4 
 
5.  После того как Вы установили драйвер, нажмите OK и выйдите из диалогового окна Сеть. 

Сетевые протоколы установят связи с новым драйвером Вашей карты.  

6.  Возможно, Вам будет предложено ввести IP и маску подсети, в этом случае руководствуйтесь рекомендациями по уста-
новке начальных адресов, изложенными выше. 
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7.  Нажмите OK. 
8.  Нажмите Да для перезапуска компьютера. 

9.  Если после перезагрузки появилось сообщение о невозможности запуска сервиса, нажмите Пуск | Программы | Адми-
нистрирование | Просмотр Событий и просмотрите список ошибок.  

 
Замечание: Порядок событий в Просмотре Событий может быть не точно хронологическим. Иногда, особенно при загрузке 
ДСК, событие может произойти после запуска сервиса EventLog, а иногда и до этого. 

 

Полезная информация: 
В процессе загрузки ДСК, Windows NT присвоит этому драйверу порядковый номер. Этот номер зависит от хронологического 
порядка, в котором драйверы были добавлены в систему. То есть в диалоговом окне Настройка | Панель Управления | 
Сеть | Адаптеры первый добавленный драйвер будет отмечен как (1) после своего имени. Обратите внимание, что порядко-
вый номер драйвера основной сети управления, резервирующей сети управления и внешней сети, если таковая присутству-
ет, никак не связан с назначением сети, а отражает лишь хронологию установки карт. Когда NT загружается, то сначала все-
гда определяется ДСК PCI, а затем ISA. Следовательно, в стандартной конфигурации DeltaV первый номер будет у карты, 
смонтированной на материнской плате (либо 3C590,  либо 3C905), которая подключена к резервирующей сети управления.  

Проверка версии и обновление ДСК 

Для связи с устройством, установленном на компьютере, Windows NT использует специальный файл драйвера, в котором 
описана процедура обмена данными с этим устройством. В предыдущем разделе Вы загрузили этот драйвер в систему. Фай-
лы драйверов устройств Windows NT хранятся в директории c:\winnt\system32\drivers. В процессе установки драйвера уст-
ройства, например  ДСК, соответствующий файл копируется в эту директорию. Когда Windows NT загружается и доходит до 
того момента, когда необходимо загрузить какой либо драйвер, система считывает соответствующий файл из вышеупомяну-
той директории. Этот файл является ядром драйвера, а некоторые параметры настройки этого драйвера хранятся, как пра-
вило, в реестре Windows NT. Файл драйвера является статическим и никогда не перезаписывается в ходе нормальной рабо-
ты системы и читается только на этапе загрузки.  

Корпорация 3Com регулярно выпускает обновленные версии драйверов сетевых карт. После выпуска очередного обновле-
ния мы проверяем его работоспособность для следующего обновления системы DeltaV. Инструкции по установке, находя-
щиеся на DeltaV CD, содержат информацию о том какой драйвер успешно прошел испытания для каждой версии DeltaV.  

Следующий раздел содержит описание процедуры проверки версии ДСК 3Com, установленного на Вашем компьютере, и его 
быстрого обновления на более новую версию. 

 
1.  Загрузите на Вашей рабочей станции Windows NT и войдите с административными правами. 

2.  Выберите Пуск | Программы | Проводник. 
3.  Выберите с помощью Проводника директорию c:\winnt\system32\drivers. 
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Рис. 5 
4.  Просмотрите файлы, находящиеся в этой директории (рисунок 5). Даты создания файлов могут зависеть от того, из ка-

кого источника они были получены (3Com, диск NT, Dell) , поэтому не всегда отражают информацию о версии. Лучшим 
индикатором версии вашего драйвера является размер соответствующего файла. Приведенная ниже таблица показы-
вает файлы драйверов, протестированные с версией 1.2 DeltaV.: 

 
Модель Имя файла драйвера Размер файла драйвера 
3C509 ELINK3.SYS 33KB 
3C590 or 3C595 EL59X.SYS 38KB 
3C905 EL90X.SYS 40KB 
3C905b EL90xnd4.SYS 69KB 

 
5.  На установочном диске DeltaV в директории _SUPPORT\NIC Вы найдете файлы драйверов, проверенных с данной вер-

сией DeltaV. Также в этой директории находится файл DRVFIX.BAT. Этот файл при запуске скопирует файлы драйве-
ров Elnk3 (3C509), el59x и  el90x в директорию c:\winnt\system32\drivers. Для запуска файла дважды щелкните по нему 
правой кнопкой мыши. 

6.  Перезапустите компьютер для запуска новых драйверов.  
 

Конфигурирование TCP/IP 
Инструкция по установке Windows NT на компьютер, на котором планируется установить программное обеспечение DeltaV 
включена в файл DVReadme.hlp, находящийся в корневом каталоге на диске DeltaV.  

Далее описана процедура ручной настройки и проверки правильной работы протокола TCP/IP.  
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Загрузка протокола TCP/IP 
1.  Включите компьютер и войдите в систему Windows NT с административными правами. 

2.  Выберите Пуск | Настройка | Панель Управления | Сеть. 
3.  Когда откроется диалоговое окно Сеть, выберите закладку Протоколы. 

4.  Загруженные на данной рабочей станции протоколы будут выведены в окне Сетевые Протоколы в виде списка. Един-
ственным протоколом в списке должен быть протокол TCP/IP (рисунок 6). 

 

 

Рис 6 
 
5.  Если кроме протокола TCP/IP в списке присутствуют другие, удалите их, нажав кнопку Удалить. 

6.  Если протокол TCP/IP есть в списке, перейдите к пункту 7, если же нет, то добавьте его, следуя следующим инструкци-
ям.: 

• Нажмите кнопку Добавить. 
• В появившемся  диалоговом Выбор: Сетевой Протокол выберите Протокол TCP/IP и нажмите OK. 
• Когда Вам будет предложено использовать DHCP сервер, нажмите Нет. 
• Вставьте Ваш компакт-диск Windows NT в привод CD-ROM.  
• После того, как Вы вернетесь в диалоговое окно Сеть, нажмите Закрыть. 
• Появится диалоговое окно Свойства: Microsoft TCP/IP. Вам потребуется ввести IP для каждой сетевой карты, ус-

тановленной на Вашей машине. Установите адрес и маску подсети рекомендованными в предыдущем разделе. 
 
7.  Если протокол TCP/IP уже загружен на Вашей машине, нажмите кнопку Свойства. Появится диалоговое окно Свойст-

ва: Microsoft TCP/IP. Проверьте правильность введенных в этом окне IP адреса и маски подсети для каждой сетевой 
карты. 
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8.  После проверки и корректировки необходимой информации нажмите OK и ответьте Да на предложение перезапустить 
компьютер. 

Точная настройка протокола TCP/IP в системе Windows NT 

Изменение привязки сетевых карт к стекам протокола TCP/IP 
Даже если у Вас загружен только протокол TCP/IP, существует два варианта (или стека) TCP/IP в системе. Первый – непо-
средственно сам протокол TCP/IP. Это то, что компьютер использует для связи с контроллерами DeltaV. Другой вариант – 
вариант Microsoft протокола TCP/IP, отмеченный как “WINS (TCP/IP)”. Windows NT использует WINS (TCP/IP) для установки 
связи с другими рабочими станциями Windows NT. Стек WINS (TCP/IP) также называют “NetBT”, что означает NetBios поверх 
протокола TCP/IP. 

Для того, чтобы разделить трафик между основной сетью управления и резервирующей, привязка сетевых карт к стеку WINS 
(TCP/IP) может быть изменена. Как было упомянуто выше, основная сеть управления устанавливает связь между контролле-
рами и рабочими станциями DeltaV посредством программного обеспечения DeltaV.  

Для перехода к следующему набору инструкций полезно знать номер драйвера, присваиваемого системой сетевой карте. См. 
полезное замечание на стр. 10.  

1.  Включите компьютер и войдите в систему с административными правами. 

2.  Выберите Пуск | Настройка | Панель Управления | Сеть. 
3.  Выберите закладку Привязки. 

4.  В опции Привязки для: выберите Всех служб. 

5.  Появится список всех установленных на машине сервисов. Раскройте дерево привязок, нажимая на +.  (Рис. 7) 

6.  Под заголовком Сервер | Клиент WINS (TCP/IP) выберите сетевую карту, сконфигурированную для резервирующей се-
ти управления (рисунок 8). Это должна быть встроенная сетевая карта. На компьютере  Dell GXPro200, это будет либо 
3C590, либо 3C905. Как упоминалось на стр. 10, номер, присвоенный данному драйверу, никак не связан с тем, к какой 
сети подключена данная карта. 

7.  Выделите ДСК резервирующей сети и нажмите кнопку Вверх, чтобы выделенный драйвер оказался наверху списка 
(Рис. 7).  
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Рис. 7 
 
8.  Если это Интеграционная станция, выберите карту, сконфигурированную для связи с внешней сетью, и переместите ее 

на следующую за резервирующей картой позицию. При этом карта основной сети управления останется на нижней по-
зиции. 

9.  Повторите шаги 7 и 8 для сервиса Рабочая станция. Важно: Если Интерфейс NetBios присутствует в списке, игнори-
руйте этот пункт, так как Вы удалите его следующим шагом. 

10.  Выберите опцию Всех протоколов из меню Привязки для: (рисунок 8). 

11.  Появится список протоколов, установленных на данной машине. Причем только протоколы Протокол TCP/IP и Клиент 
WINS (TCP/IP) должны присутствовать в списке. Нажмите + для раскрытия всего дерева протоколов. 

 

http://www.EmersonProcess.ru


TM  

Техническая статья 
Конфигурация сети Windows NT для DeltaV 

Апрель 2001  

 

 www.EmersonProcess.ru Страница - 16 
 

 

Рис 8 
 

12.  Проделайте все то же самое, что Вы только что проделали для сервисов, то есть переместите карту резервирующей 
сети управления на верхнюю позицию для каждого протокола. 

13.  Если Вы настраиваете Интеграционную станцию, поставьте третью сетевую карту на второе место, таким образом, кар-
та основной сети управления окажется на последней строчке. 

14.  Нажмите Закрыть и ответьте Да на предложение перезапустить систему.  

Вышеописанную процедуру надо проделать со всеми рабочими станциями Вашей сети управления DeltaV. В процессе на-
стройки сети убедитесь, что все необходимые сервисы доступны. Сервисы, протоколы и сетевые карты, недоступные для 
исполнения, отмечаются красным кружком. 

Отключение IP маршрутизации (IP Routing, IP Forwarding) 
IP маршрутизация – это объединение двух отдельных сетей для обеспечения обмена между ними. Самым распространен-
ным способом объединения двух сетей является использование маршрутизатора. Другой способ заключается в настройке 
рабочей станции Windows NT как маршрутизатора. С помощью такой опции различные устройства из разных локальных се-
тей могут обмениваться данными друг с другом. Далее объясняется как подтвердить, что IP маршрутизация отключена на 
данной машине: 

1.  Включите компьютер и войдите в систему с административными правами. 

2.  Выберите Пуск | Настройка | Панель Управления | Сеть. 
3.  Выберите закладку Протоколы. 

4.  Как уже отмечалось выше, в диалоговом окне должен присутствовать только один протокол, а именно протокол TCP/IP. 

5.  Нажмите кнопку Свойства. 
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6.  Выберите закладку Маршрутизация. 

7.  Значок X должен отсутствовать в единственном конфигурируемом поле Включить маршрутизацию IP. Если это не так 
уберите его, щелкнув левой кнопкой мыши по этому полю (рисунок 9). 

 

 

Рис. 9 
 
8.  Нажмите OK, чтобы вернуться в диалоговое окно Сеть, и еще раз нажмите OK. 

9.  Если Вы изменили настройки сети, то есть убрали разрешение на IP маршрутизацию, система предложит Вам переза-
грузить компьютер. 

10.  Нажмите Да,  чтобы перезагрузить рабочую станцию. 

 

Удаление записей, относящихся к узлам DeltaV, из файла HOSTS 
На уровне пользователя устройства общаются посредством имен, присвоенных этим устройствам. Однако устройства, обме-
нивающиеся информацией по протоколу TCP/IP, общаются посредством соответствующих IP адресов. Следовательно, для 
того, чтобы одно устройство передало данные другому по протоколу TCP/IP, используя имя устройства, это имя должно со-
ответствовать IP адресу. Такое соответствие между адресами и именами называется разрешением имен, и соответствующая 
таблица может храниться в файле HOSTS.  

Файл HOSTS – это текстовый файл, содержащий список IP адресов с ассоциированными с ними именами. Имя рабочей стан-
ции Windows NT – это собственное имя компьютера, прописанное в Пуск | Настройка | Панель Управления | Сеть | 
Протоколы | Свойства | DNS. Файл HOSTS в системе Windows NT работает приблизительно так же как такой же файл в ОС 
UNIX. Когда поступает запрос по протоколу TCP/IP от одного устройства другому на основе имени устройства, то файл 
HOSTS используется для разрешения этого имени. После чего связь осуществляется на основе IP адреса. Если имя 
компьютера прописано правильно в соответствии с IP адресом, то обмен по протоколу TCP/IP работает корректно. С одной 
стороны использование файла HOSTS кажется удобным и вполне совершенным средством идентификации адреса, но в силу 
все большего расширения сетей держать на каждой машине такой текстовый файл с таблицей имен и регулярно обновлять 
его стало неудобно и теперь такой метод разрешения имен используется все реже и реже. Если запись в таблице сделана 
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удобно и теперь такой метод разрешения имен используется все реже и реже. Если запись в таблице сделана неверно, или 
устройство с данным именем изменило свой IP адрес, связь с этим устройством по протоколу TCP/IP на основе имени стано-
вится невозможной. Также, только один IP адрес может соответствовать одному имени, хотя у устройства с данным именем 
может быть несколько IP адресов, как например в системе DeltaV. 

Как обсуждалось раньше, в резервированной сети DeltaV каждая рабочая станция и каждый контроллер имеет одно имя, но 
два IP адреса. Следовательно, при определении IP в файле HOSTS по имени будет возникать ошибка из-за дублирования 
имени. Но поскольку обмен в системе DeltaV осуществляется на основе только IP адреса, а не имени устройства, подобные 
ошибки не возникают в системе. То есть, разрешение имен осуществляется средствами базы данных DeltaV, а не средствами 
Widows NT, поэтому в файле HOSTS не должно быть иных записей, кроме относящейся к локальной машине или к внешней 
сети (НЕ СЕТИ DeltaV). 

Для удаления записей из файла: 

1.  Включите компьютер и войдите в систему с административными правами. 

2.  Выберите Пуск | Программы | Стандартные | Блокнот (Notepad). 
3.  В Блокноте, выберите Файл | Открыть и откройте файл “c:\winnt\system32\drivers\etc\HOSTS” 

4.  Файл должен выглядеть как на рисунке 10. Символом  “#” обозначены закомментированные строки, содержание кото-
рых игнорируется. Последняя строка, “127.0.0.1 localhost”,  относится к локальной машине, т.е. ссылка на себя. 

 

 

Рис 10 
 

5.  Убедитесь, что Вы просмотрели весь файл, т.е. довели курсор до последней строки, поскольку записи в этом файле не 
обязательно должны следовать одна под другой без пропущенных строк. 

6.  Убедитесь, что в файле нет записей, относящихся к управляющей сети DeltaV. Если таковые есть, удалите их. 

7.  Сохраните файл и закройте Блокнот. Перезагрузка машины в данном случае не требуется. 

8.  Повторите эту процедуру для всех рабочих станций DeltaV. 
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Подключение системы DeltaV к внешней сети и разрешение имен 
На станциях Профессиональная ПЛЮС и Интеграционная может быть установлена третья сетевая карта, предназначенная 
для связи с внешней сетью.  

DNS сервер и WINS сервер 
Система DeltaV не предусматривает наличие DNS сервера или сервера WINS, сконфигурированными на рабочих станциях, 
входящих в сеть управления, поскольку, если возникают какие-либо сбои на этих серверах, обмен данными между узлами 
сети может быть прерван на время до двух минут, то есть на время ожидания узлом ответа от сервера разрешения имен, а 
такая достаточно длительная остановка может пагубно повлиять на управление процессом.  

В случае, если WINS сервер определен для сетевой карты, настроенной для внешней сети, что может быть для Интеграци-
онной станции или станции Профессиональная ПЛЮС, то, в зависимости от порядка привязки сетевых карт, разрешение 
имен может попытаться послать широковещательный запрос WINS сервера через сеть управления DeltaV. Таким образом 
получится, что WINS сервер определен для всех сетевых карт рабочей станции, что может привести к нежелательным за-
держкам в процессе обмена. 

Для того, чтобы убедиться в том, что ни WINS сервер, ни DNS сервер не определены для разрешения имен необходимо про-
делать следующее: 

1. Нажмите Пуск | Настройка | Панель Управления | Сеть | Свойства Microsoft TCP/IP | Адрес WINS. 
2. Убедитесь, что ничего не определено в поле Основной сервер WINS или Дополнительный сервер WINS (Рис. 11). 

3. Убедитесь, что это выполнено для всех сетевых карт. Если для какой-либо карты данные позиции определены, уберите 
их. 

 

 

Рис 11 
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Рис 12 
4. Выберите закладку DNS и убедитесь, что DNS сервер также не определен в окне Порядок поиска службы DNS (рису-

нок 12). 

5. Если в вышеупомянутом окне есть какие либо записи нажмите Удалить. 
6. Нажмите OK.  
7. Закройте приложение и перезапустите компьютер, если это будет предложено. 

Для рабочих станций DeltaV, подключенных к внешней сети, разрешение имен осуществляется с помощью файла HOSTS, 
функционирование которого было описано выше. 

  

Локатор сети 
Локатор сети выполняет две функции: во-первых, определяет является ли машина, на которой он запущен,  мастером сети, и 
во-вторых, если он работает на компьютере, являющемся мастером, хранит список доступных узлов сети и предоставляет 
этот список другим компьютерам. Примером того, когда локатор сети предоставляет список доступных узлов другому узлу 
может служить запуск приложения Сетевое окружение. При небольшом количестве узлов сети такая процедура работает, и 
Вы видите на экране список доступных сетевых ресурсов. Однако в системе DeltaV имеется две сети управления и возможно 
еще и третья внешняя сеть, установленная на интеграционной станции. Сканирование такой сложной конфигурации называ-
ется разветвленное сканирование. Сложности при таком сканировании могут возникнуть, если в сети есть домен Windows NT, 
поскольку сервер Windows Primary Domain всегда является мастером сети. Поскольку обмен в локальной сети базируется не 
на адресе машины, а на ее имени, доменные контроллеры Windows NT перенаправляют запросы по имени на маршрутизатор 
или WAN, где выдается сообщение, что данный сетевой ресурс недоступен. 

Чтобы избежать подобных неприятностей, сервис локатора сети должен быть недоступен на машине, подключенной к внеш-
ней сети. Таким образом Интеграционная станция никогда не будет вовлечена в процесс поиска сетевых ресурсов и под-
держки списка доступных машин.  

Для того, чтобы отключить локатор сети необходимо проделать следующее: 

1.  Включите компьютер и войдите в систему с административными правами. 

2.  Выберите Пуск | Настройки | Панель Управления | Службы. 
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3.  В диалоговом окне Службы, выберите Обозреватель Сети и нажмите кнопку Остановить. 

4.  После остановки сервиса нажмите кнопку Запуск. 
5.  Измените Тип Запуска на Запрет и нажмите OK (рисунок 13) 

6.  Нажмите Закрыть.  Данной процедурой Вы остановили сервис локатора сети и запретили его запуск при перезагрузке 
компьютера. 

 

 

Рис 13 
  

NT сервер и рабочая станция NT  
Windows NT сервер (NTS)  – это почти то же самое, что и рабочая станция Windows NT (NTW). Однако, NTS имеет некоторые 
дополнительные возможности и приложения, требующие большего объема оперативной памяти, позволяющие обеспечить 
централизованную безопасность в рамках домена и некоторые другие. 

Централизованная безопасность 
Домен NT (NTD) позволяет ввести централизованную безопасность сети в рамках этого домена. NTD устанавливается на 
сервере NT (NTS), который в становится контроллером домена. Если в процессе установки операционной системы сервер 
выбирается как контроллер домена и это первый контроллер в локальной сети, то он становится основным контроллером, 
все серверы добавленные впоследствии могут быть либо резервными контроллерами (Backup domain controller, BDC), либо 
автономными серверами, не являющимися контроллерами домена и входящими в существующий домен. Рабочие станции 
должны добавляться к домену. Контроллер домена содержит таблицу серверов и рабочих станций, являющихся членами 
домена, а также учетные записи пользователей домена, их пароли и привилегии.  
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Поддержка многопроцессорных станций 
Рабочая станция NT может поддерживать либо один, либо два процессора, в то время как сервер NT может поддерживать до 
32 процессоров.  

Лицензирование 
Следующие позиции входят в состав лицензии NTW/NTS: 

• Файл сервер и сервер печати (NT и Netware) 
• Возможность подключения Macintosh 
• Сервисы удаленного доступа (RAS) 
• Сервер обмена сообщениями 
• Сервер транзакций 
• Функциональность подключения терминалов 

 
Стандартная лицензия NTW ограничена 10 возможными соединениями с другими компьютерами. Если на Вашей рабочей 
станции не смонтирован ни один диск с других станций, то 10 других ПК могут подключится к этой рабочей станции. Если 11-й 
ПК попытается смонтировать у себя какой-либо сетевой ресурс с этой станции, для него будет возвращена ошибка соедине-
ния.  

NTS лицензируется при покупке программного обеспечения. Система может лицензирована "на рабочее место", либо "на 
сервер". Метод лицензирования определяется в процессе установке ПО на компьютер. Если Вы выбираете метод лицензиро-
вания на сервер, Вы потом можете поменять ее на лицензию рабочего места. Однако, если Вы выбрали лицензирование 
рабочего места, то без переустановки NTS поменять ее на серверную будет невозможно. NTS стандартно поставляется с 
пятью лицензиями. Если NT сервер приобретается через Emerson Process Management, дополнительно добавляется еще 
пять лицензий. 

DeltaV использует лицензирование "на сервер" для NTS. Лицензирование на сервер определяет количество возможных под-
ключений к одному серверу, что практически то же самое, что и в случае для рабочей станции.  

Если в Вашей сети больше 10 рабочих станций (не считая станцию Профессиональная Плюс), станция Профессиональная 
Плюс должна быть сервером, Вам потребуется дополнительная лицензия. 

Чтобы проверить количество лицензий на NTS, запустите из Control Panel соответствующее приложение и Вам будет выдана 
информация о типе лицензии и количестве. В случае превышения лицензии сервер будет выдавать ошибку коммуникации. 

Управление и передача данных в DeltaV осуществлятся по протоколу UDP, который является протоколом без установления 
соединения и, следовательно, такой обмен данными не лицензируется. 

Различия в процедуре установки NTS и NTW 
Установка операционной системы NTS практически совпадает с процессом установки NTW, но есть и некоторые различия: 

• Вам будет предложено выбрать тип лицензирования, если Вы не уверены, какой тип Вам нужен, выберите лицензирова-
ние "на сервер", потому что Вы всегда сможете его поменять на другой тип, но не наоборот. 

• Вам будет предложено выбрать тип сервера. 

PDC  Основной контроллер домена, выберите этот метод установки, если Вы хотите создать новый домен. 

BDC Резервный контроллер домена, выбирается если домен уже существует, и требуется, чтобы с вновь уста-
навливаемого сервера был доступ к ресурсам, отвечающим за безопасность и аутентификацию пользова-
телей домена. 

Server Сервер, выбирается, в том случае, если сервер не должен выполнять функции контроллера домена.  

• Когда будет предложено установить Microsoft Internet Server, ответьте отрицательно и нажмите кнопку Далее. 
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• Когда будет предложено выбрать сетевой протокол, выберите только протокол TCP/IP. Поскольку по умолчанию предла-
гается установить еще протокол NWLink (IPX/SPX), удалите его из списка выделенных протоколов. 

• Когда будет предложено ввести имя домена: 
– Если Вы устанавливаете основной контроллер домена, введите имя, которое Вам больше нравится. 

– Если Вы устанавливаете резервный контроллер домена, введите имя уже существующего домена, к которому Вы 
хотите подключить резервный. При этом необходимо, чтобы основной контроллер домена имел физическое под-
ключение к устанавливаемому и имел право входа в домен. 

– Если Вы устанавливаете сервер, укажите имя домена, если сервер должен входить в домен, или имя рабочей груп-
пы, если сервер должен входить в состав рабочей группы. 

 

Рабочая группа NT и домен NT  
Рабочие станции Windows NT, объединенные в локальную сеть, могут составлять либо рабочую группу, либо входить в до-
мен. Рабочая группа – это набор независимых друг от друга компьютеров, объединенных в единую сеть. В рабочей группе 
нет специальной процедуры аутентификации пользователей, все соответствующие данные хранятся локально на каждой 
отдельной машине. Рабочая группа является не более, чем логическим объединением нескольких машин. Пользователь, 
имеющий права входа на одну рабочую станцию, не сможет войти на другую, если на последней он не введен как пользова-
тель. (рисунок 14).   

 

 

Рис 14 
 
DeltaV версии 2.x («Циклон») и более ранние версии работают только с рабочей группой Windows NT. Это означает, что каж-
дый ПК имеет доступ к другому ПК на основе локальной таблицы пользователей. Исключение составляет Интеграционная 
станция, которая может быть членом домена, находящегося во внешней сети (рисунок 15). 
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Рис 15 
 

Для того, чтобы компьютеры могли корректно работать в составе одной рабочей группы, каждый ПК должен иметь уникаль-
ное имя. Чтобы поменять имя рабочей станции DeltaV, необходимо запустить приложение DeltaV workstation configuration. НЕ 
ИЗМЕНЯЙТЕ ИМЯ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ, НЕ ЗАПУСТИВ ПРИЛОЖЕНИЕ DeltaV workstation configuration. 

 По мере роста системы DeltaV, может возникнуть необходимость обновления рабочей станции Профессиональная ПЛЮС с 
рабочей станции NT до сервера NT. Так как появляется необходимость в большем количестве соединений и от станции Про-
фессиональная Плюс требуется большая производительность. 

Сервер Windows NT может работать как в составе домена, так и в составе рабочей группы. В случае рабочей группы сервер 
работает точно так же как и рабочая станция, но с большей производительностью. Когда же организован домен, сервер вы-
полняет также и функции централизации системы безопасности и аутентификации пользователей.  

Домен Windows NT это группа компьютеров, объединенных в единую сеть и использующих контроллер домена в качестве 
центра аутентификации пользователей. Для существования домена Windows NT необходимо, чтобы на одном компьютере 
была установлена и работала операционная система «Windows NT сервер», сконфигурированная как основной контроллер 
домена (PDC). На основном контроллере домена хранится список пользователей домена с их паролями и список компьюте-
ров подключенных к домену. Для того, чтобы рабочая станция стала членом домена, администратор домена должен доба-
вить ее в список основного контроллера домена следующим образом: 

1. Выберите Пуск | Настройка | Панель Управления | Сеть | Компьютер | Изменить | Домен. 
2. Введите имя домена. 

3. Выберите Создать учетную запись компьютера в домене и введите имя администратора домена и его пароль. Таким 
образом Вы создадите соответствующую учетную запись на основном контроллере домена. 

4. После всех проделанный изменений нажмите OK. 

5. Если будет предложено перезапустить машину нажмите Да. 
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После того, как компьютер был добавлен к домену, пользователи домена могут входить на него со своим доменным именем 
и паролем, которые хранятся на основном контроллере домена, не создавая локальной учетной записи пользователя.  

В составе домена может быть только один основной контроллер домена и один резервный контроллер домена, который хра-
нит копию базы данных с основного и выполняет его функции в случае отказа. 

Система DeltaV версии 3.x («Twister») и более поздние поддерживают как структуру рабочей группы, так и доменную структу-
ру NT. Если ОС Windows сконфигурирована как домен, система безопасности DeltaV существенно упрощается за счет ис-
пользования глобальной базы данных пользователей домена.  

DeltaV в домене Windows NT 
Станция Профессиональная Плюс, сконфигурированная как основной контроллер домена Windows NT, содержит базу дан-
ных пользователей с их правами доступа. Такая централизованная система безопасности DeltaV является существенным 
преимуществом при расширении системы. Доменная структура позволяет избежать возможных ошибок, связанных с локаль-
ными базами данных пользователей, хранящимися на каждом компьютере в случае рабочей группы. Однако, создание доме-
на требует некоторой предварительной подготовки и планирования системы в целом. После установки ПО DeltaV на станции 
Профессиональная Плюс будет автоматически создана группа пользователей “DeltaV”. В будущем вновь созданные пользо-
ватели домена будут также принадлежать группе DeltaV. Таким образом, администратору системы теперь необходимо еди-
ножды создать пользователя в базе данных домена и присвоить ему необходимые права доступа, то есть сделать его чле-
ном определенной группы, и этот пользователь сможет работать в домене. 
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Рис 16 
В целях безопасности Интеграционная станция должна быть членом домена и содержать локальную учетную запись для 
доступа в/из внешней сети (рисунок 17). 
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Рис 17 
Если в сети присутствует также резервный контроллер домена, то на этом узле не должно быть установлено никакого ПО 
DeltaV, но компьютер должен быть в управляющей сети DeltaV.  

Функции основного и резервного контроллеров домена – это разделение нагрузки и резервирование. Разделение нагрузки 
имеет смысл в том случае, когда в состав домена входит очень большое количество рабочих станций (больше ста), что мо-
жет привести к задержкам при аутентификации пользователей и обзора сети. Одна сеть управления DeltaV никогда не дости-
гает такого предела. Что касается резервирования, система DeltaV может получить определенные плюсы при использовании 
от наличия в домене резервного контроллера домена. Резервный контроллер периодически скачивает базу данных пользо-
вателей с основного и в случае остановки последнего берет на себя функции по регистрации пользователей в сети. 

Помимо централизации системы безопасности наличие контроллера домена обеспечивает более эффективный механизм 
обзора сети. Поскольку основной контроллер домена всегда является мастером сети и содержит список подключенных к ней 
машин, все рабочие станции направляют запрос сразу на контроллер, что существенно эффективней, чем опрашивать сеть в 
поисках мастера в случае организованной рабочей группы. 
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