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Установка нескольких искробезопасных устройств 
Fieldbus с системой DeltaV 
 
В этом документе описаны шесть примеров конфигураций, каждая из которых включает в себя несколько искробезопасных 
(ИБ) устройств. 
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 Введение 
Технология Fieldbus позволяет подключать несколько искробезопасных устройств к одному коммуникационному сегменту. 
Таким образом, в одной системе управления могут использоваться устройства, приобретенные у различных поставщиков. 
Подобное свойство называется совместимостью. Плата H1 DeltaV осуществляет планирование обмена данными между уст-
ройствами, необходимого для выполнения стратегий управления. Система DeltaV обеспечивает инициализацию, диагностику 
и текущий контроль работы каждого сегмента. В зависимости от стратегии управления, система DeltaV выполняет стратегию 
управления либо, если управление реализуется в устройствах fieldbus, отображает текущие параметры. 

Система DeltaV обеспечивает совместимость множеством способов. В данной брошюре приведено шесть примеров подклю-
чения нескольких искробезопасных устройств при использовании DeltaV. Конфигурацию, изображенную на рис. 1, можно реа-
лизовать в настоящее время с помощью стандартного оборудования Fisher-Rosemount.  На рис. 2 приведено искробезопас-
ное приложение, позволяющее подключить к одному сегменту до 16 устройств с помощью репитера, приобретенного у сто-
роннего поставщика. На остальных рисунках приведено еще четыре способа подключения нескольких искробезопасных уст-
ройств к одному сегменту. Характеристики всех изделий, о которых идет речь в этой брошюре, можно найти в документе 
"Fieldbus DeltaV — Дополнение" (DeltaV Fieldbus Supplement). На плате H1 DeltaV имеется два порта. В приведенных ниже 
примерах для подключения нескольких устройств используется только один из портов. 

Подключение восьми искробезопасных устройств к одному сег-
менту H1 
На рис. 1 показано восемь искробезопасных устройств, подключенных к одному сегменту H1 DeltaV. Участок сегмента MTL 
791 не может превышать по длине 120 м. Барьер MTL 791 должен быть заземлен. Участок сегмента MTL 5053 не может пре-
вышать по длине 1900 м. Максимальная суммарная длина сегмента — 1900 м. 
 
 

Рис. 1.  Восемь искробезопасных устройств в одном сегменте H1 DeltaV 

Плата H1 
MTL5995 
Переключатель термина-
тора ВЫКЛ. 

Терминатор 

Барьер 
MTL791 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель термина-
тора ВЫКЛ.  

До 1900 м с использованием MTL5053 (не более 4 устройств) 

До 120 м с использованием MTL791 (не более 4 устройств) 
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Подключение шестнадцати искробезопасных устройств к одно-
му сегменту H1 с использованием трех репитеров 
На рис. 2 изображен пример подключения к одному сегменту до шестнадцати искробезопасных устройств. В этой третьей 
конфигурации приобретенные отдельно у других поставщиков три репитера и четыре модуля MTL 5053 позволяют подклю-
чать до 16 устройств. Каждый участок сегмента MTL 5053 не может превышать по длине 1900 м. Максимальная суммарная 
длина сегмента — 1900 м. 

 
Рис. 2.  Шестнадцать искробезопасных устройств в одном сегменте H1 DeltaV с использованием трех репитеров 

Плата H1 

Репитер, приобретен-
ный у другого постав-
щика 

Репитер, приобретен-
ный у другого постав-
щика 

Репитер, приобретен-
ный у другого постав-
щика 

До 1900 м с использованием MTL5053 (не более 4 устройств) 

Терминатор 

Терминатор 

Терминатор 

Терминатор 

терминатора ВЫКЛ. 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель 

терминатора ВЫКЛ. 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель 

терминатора ВЫКЛ. 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель 

терминатора ВЫКЛ. 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель 
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Подключение восьми искробезопасных устройств к одному сег-
менту H1 с использованием репитера 
 
В этой конфигурации с помощью репитера, приобретенного отдельно у других поставщиков, и двух модулей MTL 5053 к од-
ному сегменту подключены восемь устройств. Каждый участок сегмента MTL 5053 не может превышать по длине 1900 м. 
Максимальная суммарная длина сегмента — 1900 м. 
 
 

Рис. 3.  Восемь искробезопасных устройств в одном сегменте H1 DeltaV с использованием репитера 

Плата H1 

До 1900 м с использованием MTL5053 (не более 4 устройств) 

Терминатор 

Терминатор 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель термина-
тора ВЫКЛ. 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель термина-
тора ВЫКЛ. 

Репитер, приобретен-
ный у другого постав-
щика 
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Подключение двенадцати искробезопасных устройств к одному 
сегменту H1 с использованием двух репитеров 
На рис. 4 изображено 12 устройств, подключенных к одному сегменту. В этой конфигурации два отдельно приобретенных у 
других поставщиков репитера позволяют подключать до 12 устройств. Каждый участок сегмента MTL 5053 не может превы-
шать по длине 1900 м. Максимальная суммарная длина сегмента — 1900 м. 
 

Рис. 4.  Двенадцать искробезопасных устройств в одном сегменте H1 DeltaV с использованием двух репитеров 

Плата H1 

Терминатор 

Терминатор 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель термина-
тора ВЫКЛ. 

Репитер, приобретен-
ный у другого постав-
щика 

Терминатор 

Репитер, приобретен-
ный у другого постав-
щика 

терминатора ВЫКЛ. 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель 

терминатора ВЫКЛ. 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель 

До 1900 м с использованием MTL5053 (не более 4 устройств) 
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Подключение шестнадцати искробезопасных устройств к одно-
му сегменту H1 с использованием репитера 
С помощью репитера, приобретенного отдельно у других поставщиков, двух модулей MTL 5995 и четырех MTL 791 к одному 
сегменту подключаются до 16 устройств. Каждый участок сегмента MTL 791 не может превышать по длине 1900 м. Все моду-
ли MTL 791 должны находиться в одном кожухе и иметь общее заземление. Максимальная суммарная длина сегмента — 
1900 м. 
 

Рис. 5. Шестнадцать искробезопасных устройств в одном сегменте H1 DeltaV с использованием репитера 

Плата H1 

До 1900 м с использованием MTL5053 (не более 4 устройств) 

До 120 м с использованием MTL791 (не более 4 устройств) 

MTL5995 
Переключатель термина-
тора ВЫКЛ. 

MTL5995 
Переключатель термина-
тора ВЫКЛ. Барьер 

MTL791 

Барьер 
MTL791 

Барьер 
MTL791 

Барьер 
MTL791 

Репитер, приобретен-
ный у другого постав-
щика 

http://www.EmersonProcess.ru


TM  

Техническая статья 
Установка нескольких искробезопасных устройств Fieldbus с системой DeltaV 

Июнь 1999 

 

 www.EmersonProcess.ru Страница - 8 
 

Другой способ подключения шестнадцати искробезопасных уст-
ройств к одному сегменту H1 
На рис. 6 изображен еще один способ подключения до шестнадцати искробезопасных устройств к одному сегменту. В этой 
конфигурации используется репитер, также отдельно приобретенный у стороннего поставщика, два модуля MTL 5995, два 
устройства MTL 791 и два устройства MTL 5053. Участок сегмента MTL 5053 не может превышать по длине 1900 м. Каждый 
участок сегмента MTL 791 не может превышать по длине 1900 м. Все устройства MTL 791 должны находиться в одном кожухе 
и иметь общее заземление. Максимальная суммарная длина сегмента — 1900 м. 

Рис. 6.  Другая конфигурация с шестнадцатью искробезопасными устройствами в одном сегменте H1 

Плата H1 

До 1900 м с использованием MTL5053 (не более 4 устройств) 

До 120 м с использованием MTL791 (не более 4 устройств) 

MTL5995 
Переключатель термина-
тора ВЫКЛ. 

MTL5995 
Переключатель термина-
тора ВЫКЛ. Барьер 

MTL791 

Барьер 
MTL791 

Репитер, приобретен-
ный у другого постав-
щика 

терминатора ВЫКЛ. 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель 

терминатора ВЫКЛ. 

MTL5053 (ИБ) 
Переключатель 

Терминатор 

Терминатор 
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