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Обзор программного пакета Fisher-Rosemount 

“Система обслуживания КИПиА” 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Для организации рабочего места инженера КИПиА компания Fisher-Rosemount 
разработала программно-аппаратный комплекс Asset Management Solutions (AMS 
или Система Обслуживания КИПиА), с помощью которого инженер может осущес-
твлять конфигурацию, калибровку, диагностику и тестирование интеллектуальных 
полевых приборов, а также содержать базу данных по всем контрольно-измери-
тельным приборам, установленным на заводе.  
AMS состоит из программного обеспечения, работающего на персональном 
компьютере под управлением операционной системы Windows 95/98 или  
Windows NT, и коммуникационных устройств, позволяющих осуществлять 
двухсторонний обмен данными с цифровыми приборами. 
В настоящее время пакетом AMS поддерживаются цифровые приборы, 
работающие по протоколу HART.  
Однако, сегодня также доступны цифровые приборы FOUNDATION™ FIELDBUS, 
для работы с которыми пакет AMS, поставляемый в комплекте с системой 
управления Delta V, имеет встроенный интерфейс. 
AMS может получать данные из приборов несколькими способами: 

• Компьютер с AMS подключается непосредственно к системе управления, 
обладающей свойством прозрачности для служебных сообщений AMS, 
например DeltaV, RS3, Provox или Ovation. К кросс-панелям системы уже 
подключены датчики. Связь осуществляется по стандартной сети Ethernet 
(протокол TCP/IP).  Система пропускает команды AMS и данные от датчиков 
через все устройства (например, для RS3: RNI, контроллер, модули в/в). При 
этом ни контроллер, ни магистраль данных не испытывают дополнительной 
нагрузки. Таким образом, инженер КИПиА может проводить диагностику и 
обслуживание подключенных к системе приборов, не выключая их из работы и 
не нарушая ход технологического процесса. 

Если система не обладает свойствами прозрачности, то для оперативного 
доступа датчики могут подключаться к HART-мультиплексору, который, в свою 
очередь, должен быть подключен к кросс-панелям системы управления. Каждый 
мультиплексор позволяет подключить к нему до 32 датчиков. До 31 мульти-
плексора могут быть связаны в цепочку (многоточечная связь RS-485) и через 
преобразователь RS-485/RS-232 подключены к персональному компьютеру. 
Таким образом, до 992 цифровых приборов могут работать в одной сети с AMS. 
Поддерживаются мультиплексоры фирм STAHL, ARCOM, MTL, ELCON и 
Pepperl+Fuchs. 

 

 



AMS  Обзор системы обслуживания КИПиА 

Стр. 2  EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

  
HART Мультиплексор ARCOM HART Мультиплексор ELCON 

• Датчики могут также подключаться к компьютеру через HART-модем, подклю-
ченный по последовательному порту RS-232. Датчик может быть снят с линии 
и перенесен в цех КИП, либо инженер может подойти с портативным 
компьютером к месту установки датчика или кросс-панели и подключиться к 
токовому контуру датчика. В этом случае инженер работает одновременно с 
одним датчиком. 

  
HART модем для последовательного порта ПЭВМ HART модем формата PCMCIA 

 

• Данные прибора можно сохранить в памяти ручного коммуникатора модели 
275 и затем, подключив коммуникатор к компьютеру AMS, перегрузить 
(скопировать) данные в компьютере. Коммуникатор в стандартной конфигура-
ции способен хранить данные о 10 приборах. При добавлении модуля памяти 
(Data Pack 100) можно сохранять в коммуникаторе данные о 100 приборах. 
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Интерфейс с коммуникатором модели 275 

• Данные о приборе можно внести в базу данных AMS вручную. Это имеет 
смысл делать для обычных аналоговых (не интеллектуальных) приборов, 
данные которых желательно хранить в общей компьютерной базе данных. 

СТРУКТУРА ПАКЕТА 
Программный пакет AMS имеет модульную структуру и включает в себя КИП-
Сервер (Field Server), выполняющего роль ядра и коммуникационного центра для 
прикладных программных модулей (SNAP-ON). КИП-сервер стандартно 
поддерживает работу с HART-модемом, подключенным к последовательному 
порту ПК. КИП-сервер работает со всеми зарегистрированными типами HART-
приборов, поддерживает общую базу данных приборов, и обеспечивает сетевую 
поддержку для клиентских станций AMS. КИП-сервер поддерживает несколько 
опций, влияющих на способ обмена данными с приборами: 
Универсальный Системный Интерфейс – позволят КИП-серверу получать данные 
от приборов через HART-мультиплексоры, производимые компаниями ARCOM, 
MTL, ELCON, и Pepperl+Fuchs. Поскольку каждый мультиплексор имеет 32 канала 
и на один порт компьютера можно подключить до 31 устройства, то до 992 
приборов могут находиться на оперативной связи к AMS.  Если персональный 
компьютер имеет второй последовательный порт, то к нему также можно 
подключить мультиплексоры, увеличив таким образом количество приборов на 
одной станции AMS. 
Работа через прозрачную среду системы управления также является опцией КИП-
сервера.  
Прикладной модуль КИП-менеджер (Field Manager SNAP-ON) – основной модуль, 
позволяющий проводить базовые операции с приборами (конфигурирование, 
калибровку, диагностику). Данный модуль имеет две опции:  

• аудиторский журнал (Audit Trail), обеспечивающий хранение и 
отображение всех событий по каждому прибору. 
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• интерфейс с коммуникатором модели 275 (275 Interface Kit), 
обеспечивающий двухстороннюю передачу данных между ПК и 
коммуникатором. 

Прикладной модуль Valve Link SNAP-ON – позволяет осуществлять расширенную 
диагностику клапанов, оснащенных цифровым позиционером Fisher FieldVue. 
Прикладной модуль АвтоКалибровки (Calibration Manager SNAP-ON) – позволяет 
автоматизировать процедуру калибровки приборов, подключив к ПК автоматичес-
кий калибратор, и управляя его работой из AMS. Поддерживаются калибраторы 
Fluke 743, 744, 702, Druck TRXII, Druck DPI605, Rosemount T460 и Rosemount 
Validator P370. 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ ПРИБОРОВ 
AMS распознает все зарегистрированные типы приборов HART и FF, перечень 
которых постоянно обновляется и растет. Текущий перечень может быть найден в 
Интернет по адресам: 

www.assetweb.com 
www.EmersonProcess.com/AMS/ 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРИБОРОВ 
Пакет AMS лицензируется для использования с ограниченным количеством под-
ключаемых приборов (тэгов). Существуют лицензии на 25, 100, 200 и т.д. через 
каждые 100 до 20000 тэгов. 

РЕФЕРЕНС 
В настоящее время пакет AMS используется на нескольких десятках предприятий 
на территории стран СНГ и Балтии. Среди них можно назвать некоторые: 
1. Киришинефтеоргсинтез, г.Кириши, 
2. Томскгазпром, г. Томск, 
3. Пургаз, г.Губкинский, 
4. Медный завод, Норильский Никель, г. Норильск, 
5. Невинномысский Внештрейдинвест, г. Невинномысск, 
6. ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез, г.Пермь, 
7. НАФТА, Новополоцк, Беларусь, 
8. Нижнекамскнефтехим, г. Нижнекамск, Татарстан 
9. Надымгазпром, г.Надым 
10.Южно-Уральская Промышленная Компания, Оренбург 

http://www.assetweb.com
http://www.EmersonProcess.com/AMS/

