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%огружные насосы серии DP) для чистой воды предназначены для применения в быту при
дренаже просачивающейся воды, забора воды из водосборных колодцев, бассейнов или
цистерн. � комплект насоса входит вантузный обратный клапан и прорезиненная муфта,
регулируемая под трубы на 3/4 или  ø 25-32.
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�вигатель

- �ороткозамкнутый асинхронный
электродвигатель маслонаполненный с
постоянно включенным конденсатором и
встроенной термозащитой

- )тепень защиты IP 68
- �ласс изоляции обмоток F
- �леммная коробка полностью герметична
- +исло оборотов: 2850 об/мин

�рименение
- 4ренаж просачивающейся воды,

откачивание дождевой воды из сборных
колодцев

- Удаление воды из помещений, ванн и
колодцев

Ограничения

- Откачиваемая жидкость: чистая вода
- �аксимальная температура жидкости 40°)
- �аксимальная глубина погружения  7 м.
- �инимальный уровень осушения: 3 мм (в

ручном режиме), 30 мм (в автоматическом
режиме)

- �аксимальный диаметр перекачиваемых
частиц: 5 мм
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>ромоникелевая нержавеющая сталь >8 18- 9 (Aisi 303)


омпонент

�орпус насоса

�сасывающий цоколь

�орпус двигателя

�еханическое уплотнение

�атериал

)текловолоконный полимер

)текловолоконный полимер

>ромоникелевая нержавеющая сталь >8 18-10 (Aisi 304)
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)етевой кабель 10 м $05 RN-F с вилкой shuko
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3 <абочее колесо )текловолоконный полимер

4
5

�рафит7

�ал двигателя6

%ротивоположный торец �ерамика8
�торичное уплотнение <езина NBR9

)мазка в масляном резервуаре



147

D
P

C

��А��А��А ����А�	�
��
�� �А�А
�������


DPC

�А�	��А �����
��
�� �А�А
�������


�одельАртикул
�отребляемая

мощность

к�тл.с.
�апряжение �ок, А. μF Q

л/мин

м3/ч
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  DPC 200/10 1 ~ 230 B0,87 0,65 8 6 4,610 2,22,9 8  N1080110

DPC 200/10 273 5,6148 200 1" 1/497 63170
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 �одель

�абаритные размеры, мм
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�ес

C �гB DNMFED

Hм

л/мин
м3/ч

Q
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