
MINIVORT PP

�асосы серии MINIVORT P7 полностью изготовлены из чугуна и предназначены для
использования в непрерывном режиме на стационарных установках. $ри заднем расположении
рабочего колеса насосы функционируют по вихревому принципу.
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4вигатель

- �ороткозамкнутый асинхронный
электродвигатель

- (тепень защиты IP 68
- �ласс изоляции обмоток F
- Однофазное исполнение с постоянно

включенным конденсатором и встроенной
теплозащитой

- +рехфазное исполнение с наружной
защитой за счет пользователя

- /ариковые подшипники
самосмазывающиеся

- 1исло оборотов: 2850 об/мин

,рименение

- $одъём и откачивание загрязненной воды,
гражданские и промышленные
канализационные системы с присутствием
взвешенных твердых частиц.

- Откачивание отстойников хозяйственно-
фекальной канализации, выгребных ям,
перекачивание сточных и фекальных вод.

- �асосные станции с одним или несколькими
насосами для сельскохозяйственных,
гражданских и промышленных комплексов.

- $о отдельному заказу насос комплектуется
соединительной муфтой для облегчения
установки и обслуживания.

Ограничения

- Откачиваемые жидкости: сточные,
фекальные с взвешенными частицами

- �аксимальная температура жидкости 40°(
- �аксимальная глубина погружения 7 м.
- �инимальный уровень осушения: 72 мм (в

ручном режиме)
- �аксимальный диаметр перекачиваемых

частиц: 58 мм.

3онструктивные
характеристики
- Однофазная автоматическая модификация

с поплавковым выключателем и
герметичной электропанелью, в составе
которой конденсатор, термозащита и
переключатель ручного/автоматического
режима. (етевой кабель10 м �07 RN-F.

- +рёхфазная модификация с сетевым
кабелем 10 м �07 RN-F.

- �ыходной резьбовой патрубок фланцевого
типа с круглым ответным  контрфланцем
с внутренней резьбой 2” 1/2 .

7абочее колесо

�орпус насоса

�ал двигателя

�еханическое уплотнение
$ротивоположный торец

(ерый чугун EN GJL 200 (бывш. G20)

@ромоникелькремниевая нержавеющая сталь
@ 2 1809 (Aisi 416)

(мазка в масляном резервуаре�ерамика

�орпус двигателя (ерый чугун EN GJL 200 (бывш. G20)

Опорная поверхность (ерый чугун EN GJL 200 (бывш. G20)

(ерый чугун EN GJL 200 (бывш. G20)

(етевой кабель 10 м �07 RN-F

3омпонент �атериал
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,о отдельному заказу
1угунная соединительная муфта
(код № 2054010)

�ромчатое уплотнение 7езина NBR 70-

�рафит
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  MINIVORT PP2 - 1 M
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