
Vario – это автоматическая система с частотным преобразователем, позволяющим
поддерживать постоянное давление.
*истема Vario предназначена, прежде всего, для использования в вертикальных
многоступенчатых насосах серии VRL: она преобразует один насос в целый набор
электронасосов.
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'рименение
- 0агнетательные системы с постоянным

давлением
- %одопроводы
- *истемы охлаждения
- *истемы отопления
- �ерекачка жидкостей

(вигатель
- Асинхронный электродвигатель с

закрытым корпусом и внешней
вентиляцией

- Основные размеры совпадают с тем, что
предусмотрено стандартами DIN и IEC

- �ласс изоляции: А
- *тепень защиты: IP 55
- &аксимальная температура среды: 40 °*
- V-Jисло оборотов: 2900 об/мин

+ехнические характеристики
- &ощность
- Bок питания Vario
- Bок питания двигателя
- *тепень защиты
- Bемпература среды
- ?абочая частот
- Jастота восстановления

0.75 ÷ 2.2 Kw
1x230V

3x230
IP 54

-5 / 40 °C
20 ÷ 50 Hz

16 KHz

#омпонент

Основание

�орпус двигателя

?абочее колесо

�ромежуточная камера

&еханическое уплотнение

Bорцевая поверхность

%атериал

*ерый чугун EN GJL 200 (бывш. G20)

*ерый чугун EN GJL 200 (бывш. G20)

Mромоникелевая нержавеющая сталь M5 1810 (Aisi 304)

Mромоникелевая нержавеющая сталь M5 1810 (Aisi 304)

'07%*1Я*%3* %А+*07А�3

%ал

?убашка Mромоникелевая нержавеющая сталь M5 1810 (Aisi 304)

1
2
3 &уфта двигателя Jугун с шаровидным графитом EN GJS400 (бывш. GS400)

4
5

�арбид вольфрама

6
7

�арбид вольфрама

Mромоникельмолибденовая нержавеющая сталь 17-12-2 (AISI 316)

�рокладки Этиленпропиленовый каучук

8
9

10

VLR2B VLR 4 VLR 8
+емпература
жидкости от

%аксимальное
рабочее давление

%аксимальное
давление напора

%инимальный напор
при всасывании

�ланцы DINОвальные
фланцы

Овальные
фланцы �ланцы DIN

-15°C до 120°C -15°C до 120°C

16 бар 16 бар

10 бар

25 бар (макс. темп. 40°C)
23 бар (макс. темп. 120°C)

25 бар(макс. темп.  40°C)
21 бар (макс. темп. 120°C)

VLR2B/30
VLR2B/110

VLR4/30
VLR4/100

Эффективный положительный напор на всасывание +
коэффициент безопасности при 0,5 м

6*1+0О�*;13* �*0+7#А�Ь13* %1О@О$+У'*1BА+3*
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10 бар

VLR2B/130 15 бар VLR4/120         15 бар

10 ар
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V1-VLR2B/130

V1-VLR2B/110

V1-VLR2B/90

V1-VLR2B/60
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VARIO 1
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Ø D

L
1

B
1

A
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65

3/8"

Ø 13,5

M 10x40

Ø 1"GAS

104
180
210

20

C

H
(%)

0
(%па)

Артикул %одель
л.с. к�т

+ок, А1апряжение
тока питания

1апряжение
двигателя

%ощность
эл.двигателя

VV40100S

VV40000S

VV40010S

VV40020S

V1-VLR2B/60

V1-VLR2B/90

V1-VLR2B/110

V1-VLR2B/130

1

1.5

1.5

2 1.5

1.1

1.1

0.75 1 ~ 230

1 ~ 230

1 ~ 230

1 ~ 230

3 ~ 230

3 ~ 230

3 ~ 230

3 ~ 230

8,0

6,0

9,8

12,0

0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.5

10 20 30 40 50 58

82 77 70 60 46 32

55 52 40 31 21

101 95 85 73 56 56

119 112 101 86 66 46
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 &одель Uабаритные размеры, мм %ес нетто

(кг)A1 L1B1 C DNA-DNM

296
350

386
441

237
237

237
265

  533
  587

  623
  706

350
350

350
375

1”
1”
1”

1”

30
38

40
41

V1-VLR2B/60
V1-VLR2B/90
V1-VLR2B/110
V1-VLR2B/130

D

160
160
160

185

л/мин
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V1-VLR4/120

V1-VLR4/100

V1-VLR4/80
V1-VLR4/80-7
V1-VLR4/60

VARIO 1
VLR4

Q
л/мин

м3/ч 1,20 6,0 8,44,8 7,23,62,40
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 &одель Uабаритные размеры, мм %ес нетто

(кг)A1 L1B1 C DNA-DNM

350
423

423
477

237
256

265
265

  587
  688

  688
  742

350
375

375
375

1”1/4
1”1/4
1”1/4

1”1/4

30
37

37
40

V1-VLR4/60
V1-VLR4/80-7
V1-VLR4/80
V1-VLR4/100

D

160
185
185

185

531 265   796 375 1”1/4 41V1-VLR4/120 185
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156
160

Ø D

L
1

B
1

A
1

65

3/8"

Ø 13,5

M 10x40

Ø 1"GAS

104
180
210

20

C

Артикул %одель
л.с. к�т

+ок, А1апряжение
тока питания

1апряжение
двигателя

%ощность
эл.двигателя

VV40030S

VV40040S

VV40050S

VV40060S

V1-VLR4/60

V1-VLR4/80-7

V1-VLR4/80

V1-VLR4/100

1,5

2

2

3 2,2

1.5

1,5

1,1 1 ~ 230

1 ~ 230

1 ~ 230

1 ~ 230

3 ~ 230

3 ~ 230

3 ~ 230

3 ~ 230

11,5

9,8

13,3

16

VV40070S V1-VLR4/120 3 2,2 1 ~ 230 3 ~ 230 19,1

1.2

20

65

56

74

93

111

2.4

40

61

52

70

87

104

3.6

60

56

64

80

48

96

4.8

80

51

44

58

73

87

6.0

100

42

36

48

60

72

21

18

24

30

36
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VARIO 1
VLR8

Q
л/мин

м3/ч 3,0 12,0 15,06,0 9,0

0
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  0,6

Артикул %одель
л.с. к�т

+ок, А1апряжение
тока питания

1апряжение
двигателя

%ощность
эл.двигателя

VV40080S

VV40090S

V1-VLR8/50

V1-VLR8/60

3

3 2,2

2,2 1 ~ 230

1 ~ 230 3 ~ 230

3 ~ 230

17,5

14,6
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 &одель Uабаритные размеры, мм %ес нетто

(кг)A1 L1B1 C DNA-DNM

450
480

265
265

  715
  745

375
375

1”1/2
1”1/2

46
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V1-VLR8/50
V1-VLR8/60

D

185
185
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27 27
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L
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A
1

3/8"

Ø 13

M 12X45

Ø 1" 1/2 GAS
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215
246
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