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TUBE BENDER
Трубогиб для работы одной рукой для точной
гибки до 90°, ∅ труб 5 - 12 мм (1/4 - 1/2")

TUBE BENDER
Возможно изготовление
изгибов различной формы

Наименование Ном. размер кг №

Гибочный сегмент 5 мм 190 24001
Гибочный сегмент 6 мм 210 24002
Гибочный сегмент 8 мм 250 24003
Гибочный сегмент 9 мм 360 24004
Гибочный сегмент 10 мм 390 24005
Гибочный сегмент 12 мм 390 24007
Гибочный сегмент 1/4" 210 24002  
Гибочный сегмент 5/16" 250 24003
Гибочный сегмент 3/8" 270 24006
Гибочный сегмент 1/2" 380 24008

TUBE BENDER гибочные наборы

Открытая рама:

изготовление изгибов различной
формы во всех плоскостях

Зубчатая штанга со штыковым затвором:

простая и быстрая замена гибочных
сегментов

Механическая подача трещотки:

быстрая и точная гибка

Эргономичная форма:

работа одной рукой

Компактная конструкция:

точная гибка даже в
труднодоступных местах

TUBE BENDER комплект: базовое устройство с гибочными наборами,
пластмассовый чемодан (№ 24025)

Наименование кг №

Базовый комплект 1,00 1 5 24010
(базовое устройство, держатель, пластмассовый чемодан)
TB комплект 5 - 6 - 8 - 10 мм 2,84 1 5 24131
TB комплект 6 - 8 - 10 - 12 мм 3,03 1 5 24132
TB комплект 8 - 10 - 12 мм 2,82 1 5 24133
TB комплект 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2" 2,92 1 5 24134

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Базовое уст-во без гибочного набора 0,36 24130
Пластмассовый чемодан 0,60 24025
Держатель без боковых упоров 0,14 24049
Боковой упор 0,05 24048

Рычажок:

быстрое извлечение
гибочных сегментов

TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходит для труб из:
мягкой меди и алюминия: ∅ 5 - 12 мм, 1/4 - 1/2"
мягкой меди в оболочке: ∅ 5 - 12 мм, 1/4 - 1/2"
тонкостенной стали (мягкой): ∅ 5 - 12 мм, 1/4 - 1/2"ПРЕИМУЩЕСТВА

n Точная гибка даже в труднодоступных местах
n Изготовление изгибов различной формы во всех плоскостях
n Простая и быстрая замена гибочных сегментов
n Быстрое извлечение гибочных сегментов
n Работа одной рукой благодаря эргономичной форме
n Быстрая и точная гибка

Старые гибочные сегменты совместимы !

Гибочные упоры Держатель Гибочные сегменты
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Резка

Резка пластмассовых и металлопластиковых труб

TUBE CUTTER 67 / 125 / 168 PL
Automatik 
Телескопический труборез

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

Для резки труб из ПЭ, ПП, PE>X, ПБ и ПВДФ, а также
звукоизоляционных труб.

ПРЕИМУЩЕСТВА

n Устойчивая цельная алюминиевая конструкция
n Неутомительная, удобная работа благодаря большой,

эргономичной рукоятке
n Быстро регулируется под внешний диаметр обрезаемых

труб благодаря телескопической направляющей с
храповым механизмом

n Быстрое открытие благодаря автоматическому отводу
режущего диска

n Съемный гратосниматель, убираемый в корпус
n Закаленные режущие диски со специальной заточкой

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TC   67 PL 6 >   67 мм 1/4 > 2.5/8"
TC 125 PL 50 > 125 мм 2 > 5"     
TC 168 PL 110 > 168 мм 4 > 6.5/8"

TUBE CUTTER 35 MSR / 42 PRO MSR /
42 PRO PVC
Teлескопический труборез

∅ ∅
Наименование мм дюйм г №

TC 32 MSR 6 > 32 1/4 > 1.1/4“ 440 1   10 70108
TC 42 PRO MSR 6 > 42 1/4 > 1.5/8“ 510 1   10 70109
TC 42 PRO PVC 6 > 42 1/4 > 1.5/8“ 510 1     4 70072

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ

TUBE CUTTER 35 MSR и 42 PRO MSR для многослойных
металлопластиковых труб.
TUBE CUTTER 42 PRO PVC для труб из ПВХ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

n Позволяет работать в узком пространстве. Постоянный
малый рабочий радиус 123 мм 

n Точная резка без образования грата, телескопическая
направляющая

n Легкая и быстрая регулировка рабочей области,
благодаря подаче режущего диска при вращении рукоятки

n Удобно работать благодаря эргономичной, 
усовершенствованной рукоятке

n Один инструмент для резки и удаления грата, со
встроенным гратоснимателем, убираемым в корпус 

n Запасной режущий диск в рукоятке

Принадлежности г №

Зап. реж. диски TC 32/42 MSR 19 1  5 70188D
Зап. реж. диски TC 42 PVC 10 1   8 70028D

∅ ∅ Глубина

Наименование мм дюйм резки, мм г №

TC   67 PL 6 >  67 1/4 > 2.5/8“ 7 710 1   4 70031
TC 125 PL 50 >125 2 > 5“     f 13 1600 1   4 70032
TC 168 PL 110 >168 4 > 6.5/8“ 16 1770 1   4 70033
Коробка с TC 67 PL (для 4 шт.) 1   4070031D

№ 070031D

№ 70033

Съемный
гратосниматель

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКTЕРИСТИКИ

TC 32 MSR 6 > 32 мм 1/4 > 1.1/4"
TC 42 PRO MSR 6 > 42 мм 1/4 > 1.5/8"
TC 42 PRO PVC 6 > 42 мм 1/4 > 1.5/8"

№ 70108

Принадлежности Глубина резки, мм г №

Запасные режущие диски
для TC    67 PL 7,0 10 3 70028D
Запасные режущие диски
для TC 125 PL 13,0 20 3 55054D
Специальный TC 125 PL 8,6 10 2 55053D
Запасной режущий диск
для TC 168 PL 16,0 20 2 55074D
Специальный TC 168 PL 8,6 10 2 55053D
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Универсальные упоры:

для гибки медных,
металлопластиковых труб
и труб в оболочке

Корпус из улучшенной стали
(литье под давлением): 

прочность и долговечность

Пластмассовые 
гибочные сегменты и 
упоры с хорошими 
скользящими 
свойствами:

изготовление 
качественных изгибов

Рычаг подачи с легким ходом:

отлично приспособлен для
работы в труднодоступных
местах и для работы одной рукой

Боковой рычаг:

быстрое возвращение
гибочного сегмента в
исходное положение

Набор с TUBE BENDER MAXI

TUBE BENDER MAXI
Для точной гибки труб до 90°

Трубогиб можно использовать при монтаже систем водо<
снабжения, отопления и кондиционирования, систем подо<
грева пола, гидравлических систем, в холодильной технике.

TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходит для труб из:
мягкой меди и алюминия: ∅ 12 – 22 мм, 3/8 – 7/8”
мягкой меди в оболочке: ∅ 10 – 18 мм, 3/8 – 5/8”
тонкостенной стали: ∅ 12 – 22 мм, 3/8 – 7/8”
тонкостенной
нержавеющей стали: ∅ 12 – 18 мм, 3/8 – 5/8”

ПРЕИМУЩЕСТВА

n Отпадают расходы на приобретение и хранение отводов
n Экономия на припое и энергии
n Меньше соединений < выше надежность трубопровода
n Сокращаются затраты рабочего времени
n Механическая подача трещотки

Ном. размер г №

12 – 14 – 16 – 18 – 22 мм 3520 23021
12 – 15 – 18 – 22 мм 3460 23020
3/8 – 1/2 – 5/8 – 3/4 – 7/8” 3420 23022

Отдельные части г №

Базовое устройство без рамы с упорами 970 23000
Рама с упорами правым/левым 520 23001
Стальной чемодан 1330 24022
Пластмассовая подложка 120 24023

Наборы с TUBE BENDER MAXI
Набор включает в себя: базовое устройство № 23000, раму
(№ 23001) с гибочными сегментами, стальной чемодан 
(№ 24002).

TUBE BENDER MAXI

№
Ном. размер макс. мм г  

12 мм 1,0 80 23002
14 мм 1,0 80 23003
15 мм 1,0 90 23004
16 мм 1,0 100 23005
18 мм 1,0 140 23006
20 мм 1,0 150 23052
22 мм 1,0 170 23007
3/8” 1,0 70 23010
1/2” 1,0 80 23011
5/8” 1,0 100 23012
3/4” 1,0 120 23013
7/8” 1,0 170 23014

Гибочные сегменты TUBE BENDER MAXI

Для медных труб и труб из тонкостенной стали.
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TUBE BENDER MAXI MSR Set
Трубогиб для работы одной рукой для точной
гибки под углом до 90° AlQМПТ

универсальный трубогиб, подходит для мягких медных труб,
мягких медных труб в оболочке и тонкостенных мягких
медных труб.

Гибка

Трубогиб 

Набор TUBE BENDER MAXI MSR 25/26
включает в себя: базовое устройство (№ 23000), держатель (№ 23032),
гибочные сегменты, стальной ящик (№ 24022).

Cu Сu в оболочке МПТ №

14<16<20 мм     10<12 мм     14<16<18<20<25 мм 23090
14<16<20 мм     10<12 мм     14<16<18<20<26 мм 23091

Набор TUBE BENDER MAXI MSR 32
включает в себя: базовое устройство (№ 23076), держатель (№ 23080),
гибочные сегменты, стальной ящик (№ 24022).

Cu Cu в оболочке МПТ №

14<16<20 мм 0<12 мм 14<16<18<20<25<32 мм 23065
14<16<20 мм 10<12 мм 14<16<18<20<26<32 мм 23095

Универсальное использование
на стройкеНабор TUBE BENDER MAXI MSR

Базовое устройство TUBE BENDER Maxi 32

Легкоходный рычаг подачи:

для работы в труднодоступных 
местах одной рукой

Боковой рычаг:

быстрая разгрузка и возврат
гибочного сегмента

Механическая подача трещотки:

быстрая работа

Универсальные упоры:

для гибки медных труб, МПТ 
и труб в оболочке

Пластмассовые гибочные 
сегменты и упоры с высоким
коэффициентом скольжения:

оптимальный результат гибки

Открытая рама:

возможно изготовление 
изгибов различной формы в
различных плоскостях

Зубчатая штанга 
со штыковым затвором:

легкая замена гибочного сегмента

Износостойкий корпус, 
литье под давлением:

прочность и долговечность

ПРЕИМУЩЕСТВА

n Отпадают расходы на приобретение и хранение отводов
n Экономия на фитингах и энергии
n Уменьшается количество соединений – увеличивается

надежность трубопровода
n Сокращаются затраты рабочего времени
n Легкий и удобный, идеально подходит для работы 

в труднодоступных местах
n Простая эксплуатация

Отдельные части г № Отдельные части г №

Базовое устройство 32 без держателя 1280 23076 Гибочный сегмент 18 x 2,0 мм 140 23050
Держатель с упорами правым/левым 790 23080 Гибочный сегмент 20 x 2,0 мм 23052
для базового устройства 32 Гибочный сегмент 25 x 2,0 мм 180 23009
Гибочный сегмент 14 x 2,0 мм 80 23003 Гибочный сегмент 26 x 2,0 мм 23053
Гибочный сегмент 16 x 2,0 мм 100 23005 Гибочный сегмент 32 x 2,0 мм 380 23051

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование Ном. размер г №

Внутренняя пружина для гибки МПТ 12,0 мм 90 25441
Внутренняя пружина для гибки МПТ 14,0 мм 120 25442
Внутренняя пружина для гибки МПТ 16,0 мм 150 25443
Внутренняя пружина для гибки МПТ 18,0 мм 180 25444
Внутренняя пружина для гибки МПТ 20,0 мм 220 25445
Внутренняя пружина для гибки МПТ 25/26 мм 380 25446
Внутренняя пружина для гибки МПТ 17,5 мм 280 25448
Внутренняя пружина для гибки МПТ 21,5 мм 420 25449

Внутренние пружины для гибки МПТ 
Для ручной гибки AlQМПТ

Петля для ввода/вывода из трубы Конус для ввода в трубу
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