
GewichteArtikel Nr. für Standardübersetzungen Abmessungen in ca. mm
Article-no. for standard transformers - № изделия Dimensions - Габариты Weight - Вес

Nennstrom
rated current -
Номинальный ток

Typ SFD

D E P

Sonderausführungen

G10/6

Cu
kg*

Ges.
kg

nach
DIN VDE

auf Anfrage

A

Nenn-
strom

Dreiphasen-Sinus�lter nach
EN 61558, VDE 0570, Teil 2-20.
Nennspannung 3 x 400 V,
Motorfrequenz 70/120 Hz,
Spannungsabfall < 10%,
Schaltfrequenz 4-16 kHz

vorbereitet für Schutzklasse I, ta 40°C, IP 00

3,2-60A Anschluss an Klemmen,
>60A Cu-Schienen. Vakuum-imprägniert,

Трёхфазный синусоидальный фильтр
ьтсачопонвитамрон

Номинальное напряжение 3 x 400 В, частота
мотора 70/120 герц, сброс напряжения <10%,
частота переключения 4-16 кГц 3,2-60A
присоединение к зажимам,> 60A шины Cu.
Пропитано вакуумом, подготавлен для защитного
класса I, т

EN 61558, VDE** 0570, 2-20.

40 °C, IP 00

Three-phase sinusoidal �lter according
EN 61558, VDE 0570, part 2-20
Nominal voltage 3 x 400 V
Motor frequency 70/120 Hz,
voltage drop < 10%
Switching frequency 4-16 kHz
3,2 - 60 A connection at terminals,
> 60 A copper bars. Vacuum impregnated,
prepared for protection class I, ta 40°C, IP 00

Nennstrom bei 50 Hz          .............. A
Induktivität in              .................... mH
Oberwellen -  Frequenzen         ...... Hz
Oberwellen - Ströme           .............. A

Bei einer Anfrage bzw. Bestellung
sind folgende Werte anzugeben:

Rated current at 50 Hz     ............... A
Inductance in            .................... mH
Harmonic wave frequencies     ...... Hz
Harmonic wave currents   .............. A

In case of a request or an order, you
should  indicate the following values:

b
f ed

a

c

hg

729164
729165
729166

729167
729125
729168

729169
729170
729171

729172

729173
729174
729175

729176

729177

729178

729179

3,2
5,0
8,0

12,5
16,0
25,0

32,0
50,0
60,0

60,0
80,0
80,0

100,0
125,0
160,0

200,0
200,0
250,0

250,0
320,0
320,0

400,0

a

120
120
150

150
180
180

228
228
228

228
300
300

300
300
360

360
360
420

420
420
480

480

1,8
2,5
3,6

5,6
6,9

10,5

12,9
21,5
24,0

33,3
38,2
46,9

48,9
71,2
89,6

114,4
141,6

0,52
0,52
1,20

1,40
2,50
3,30

6,10
6,80
9,30

12,10
11,40
15,40

11,30
15,60
31,20

31,20
33,80

729296
729297
729298

729299
729300
729301

729302
729303

729304

729305

729306
729307
729308

729309

729310

729311

729312

b

56,0
66,0
70,5

85,5
79,5

103,5

103,5
126,0
139,0

126,0
139,0
151,0

151,0
154,0
184,0

175,0
210,0
175,0

235,0
210,0
196,0

226,0

c

155
155
180

180
205
205

205
323
323

323
260
260

260
305
305

360
360
360

360
360
410

410

d

90
90

113

113
136
136

136
224
224

224
224
224

224
264
264

316
316
316

316
316
356

356

e

42,0
52,0
53,6

68,5
60,5
84,5

84,5
98,0

111,0

98,0
111,0
123,0

123,0
126,0
156,0

145,0
180,0
145,0

205,0
180,0
160,0

190,0

f

4,8
4,8
5,8

5,8
7,0
7,0

7,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0

13,0
13,0
13,0

13,0
13,0
13,0

13,0

g

31
31
27

27
25
25

25
27
27

27
37
37

37
32
32

32
32
42

42
42
42

42

h

~25
~25

~25
~20
~20

~20
~20
~70

~70
~70
~70

~70

Dreiphasen Sinus�lter
Three-phase Sinusoidal Filter - Трёхфазный синусоидальный фильтр

Motor-
frequenz

70 Hz

Motor-
frequenz

120 Hz

Produktbeispiel

Special executions - Специальные исполнения

Maßbild
Dimensions
Габаритный чертёж

Anschlussplan
Wiring Diagram
Схема подключения

Bildzeichen
Sign
Обозначение

on request  - по заказу

В случае запроса или заказа необ-
ходимо указывать следующие данные

Номинальный ток при Гц
Индуктивность мгн
Частоты гармоник Гц
Токи гармоник

:

50 ........... A
.....................

....................
......................... A




