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SILARM
 уд жем ат кат нок ог ов ол пет яин еш чулу ялд ат с аП
 мым е ав ер г обо и им ат нем елэ им ын ьлет ав ерг ан

мот ке ъбо
Теплопроводная

паста

В несколько раз уменьшает переходное 
термическое сопротивление 

Снижает теплопотери при активном 
нагреве

Рабочие температуры от –60 °С до + 200 °С 
(SILARM-81) или +180 °С (SILARM-3)

Защищает от коррозии стальные
поверхности
Выравнивает тепловое поле 
обогреваемого объекта
Поставка в фолиевых тубах объемом 

•

•

•

•

•

•

НАЗНАЧЕНИЕ
Теп ло п ро вод ная па с та SILARM пред на зна че на для обес пе че-
ния эф фек тив ной пе ре да чи теп ла от на гре ва тель ных эле мен-
тов к объ ек ту при обо г ре ве тру бо п ро во дов, ре зер ву а ров 

от –60 до +200°С (SILARM-81) или +180°С (SILARM-3).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Па с та SILARM об ла да ет вы со кой теп ло п ро вод но с тью. Пос ле 
на не се ния она за пол ня ет воз душ ные за зо ры меж ду на гре ва-
те лем и обо г ре ва е мой по верх но с тью, тем са мым зна чи тель но 
улуч шая теп ло об мен в си с те ме. Уменьша ет пе ре грев на гре ва-
тель но го эле мен та.

ОСОБЕННОСТИ
Па с та SILARM вы пу с ка ет ся в двух ис пол не ни ях — вул ка ни зу е-
мая и не вул ка ни зу е мая.

SILARM-3 — не вул ка ни зу е мая од но ком по нент ная па с та бе ло-
го цве та, име ет вы со кую вяз кость, вслед ствие че го не сте ка ет 
с вер ти каль ных по верх но с тей. Хо ро шо за пол ня ет все по ло с-
ти и за зо ры.

SILARM-81 — вул ка ни зу е мая двух ком по нент ная па с та бе ло-
го цве та со вре ме нем вул ка ни за ции от 4 до 24 ча сов и вы со-
кой на гре во с той ко с тью. В от вер жден ном со сто я нии па с та 
SILARM-81 име ет вы со кие ди э лек три че с кие ха рак те ри с ти ки.

На не сен ная па с та не тре бу ет до пол ни тель ных обо ло чек для 
под дер жа ния фор мы и фи зи че с ких па ра ме т ров обра зо вав-
ше го ся теп ло во го мо с та.

По верх слоя па с ты мож но не по сред ствен но ук ла ды вать 
теп ло и зо ля ци он ные ма те ри а лы.

СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
Па с та SILARM ус той чи ва к воз дей ствию от ри ца тель ных тем пе-
ра тур до –60°С, по ло жи тель ных до +200°С / +180°С и к скач-
кам тем пе ра ту ры в этом ди а па зо не. Это обеспе чи ва ет ста-
биль ную ра бо ту си с те мы обо г ре ва при цикли че с кой сме не 
тем пе ра тур.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Па с та SILARM-3 по став ля ет ся в фо ли е вых ту бах объ-
емом 600 мл. Из туб па с та вы дав ли ва ет ся на обо г ре ва е-
мую по верх ность с по мо щью пи с то ле та. 

Па с та SILARM-81 по став ля ет ся ком плект но: ком по нент 

ю щим ко ли че с т вом ка та ли за то ра. Пос ле пе ре ме ши ва-
-ер г обо ан яс тис он ан 18-MRALIS ат с ап вот нен оп мок яин

ва е мую по верх ность с по мо щью шпа те ля.

Распределение температур

нагревательный
кабель паста SILARM

нагреваемая
поверхность

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Все ком по нен ты, вхо дя щие в со став па с ты SILARМ, 
без опас ны, они не ток сич ны и не вы де ля ют ве ществ, 
вред ных для здо ро вья че ло ве ка. От ра бо тан ный тех но-
ло ги че с кий про цесс обес пе чи ва ет ста биль ность тех ни-
че с ких свойств про дук та.

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
 еок ос ыв и автс дов зи орп ьнев ору йик с еч иг ол он хеТ

ка че с т во вхо дя щих в со став па с ты ком по нен тов обес пе-
 .тел 01 еен ем ен ыб жулс корс тю ав ич
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СРОК СЛУЖБЫ  10 лет

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

на гре ва те лем или ка бе лем для улуч ше ния теп ло во го 
кон так та.

ПОДРОБНОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификаты соответствия

SILARM-81: № РОСС RU.АВ87.Н00412
SILARM-3: № РОСС RU.АВ87.Н00413

SILARM-81: ТУ 2257-250-33006874-2004

SILARM-3: ТУ 2257-251-33006874-2004
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пред при ятие-из го то ви тель по став ля ет все не об хо ди-
мое для ра бо ты с па с той SILARМ: пи с то ле ты, ин струк-
ции по при ме не нию.

Tип SILARM-3 SILARM-81

 1 2

 — 1:100 

 — ≥1  

 не вулкани- 24
зуется 

 180 200

 – 60 –60

 0,8 0,7

 2,5 2,3

Количество
смешиваемых
компонентов

Пропорция
компонентов

Время жизнеспособности
смеси компонентов, час

Время вулканизации
около, час

Теплостойкость, °С 

Хладостойкость, °С

Теплопроводность
не менее, Вт/м°С

Плотность
не менее, г/см3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


